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Kihlen und Gefrieren ohne Kompromisse

Auf den folgenden 165 Seiten erhalten Sie unser vollstandiges Kiihiprogramm, dass wir fur Sie noch weiter ausgebaut
haben. Ubersichtlich in 7 Kapitel unterteilt, werden Sie schnell zum richtigen Produkt finden.

Ohne Aufpreis erhalten Sie auf das komplette Sortiment eine 2-jahrige Vollgarantie*. Diese bieten wir aus voller
Uberzeugung an, da wir von der Qualitit unserer Produkte wissen.

Durch unser grofflachiges Lager und einer engen Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten kénnen wir auf eine La-
gerflache von tber 40.000 m? zuriickgreifen und somit fiir eine hohe Lieferfahigkeit sorgen.

Das komplette Produktsortiment ist mit der neuesten Generation an Kiihigasen ausgestattet und durch stéandige
technische Weiterentwicklung firr zukinftige Herausforderungen bestens geristet. Trotz bester Energieklassen wurde,
wo es sinnvoll war, nicht auf Defrosterheizungen verzichtet um auch bei hohen AuRentemperaturen ein Vereisen zu
verhindern.

Bei allen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite und freuen uns Ihnen diesen Katalog mit ausgereiften und innova-
tiven Produkten prasentieren zu kdnnen. Durch unsere langjahrige Erfahrung im Grohandel mit Kiihlung werden wir
Sie auch in Zukunft kompetent, freundlich und kundenorientiert bedienen kénnen.

*Durch diese Herstellergarantie werden Ihre gesetzlichen Rechte aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag nicht eingeschrankt. Von diesem
Garantieversprechen bleiben etwaige bestehende gesetzliche Gewahrleistungsrechte uns gegeniiber unberiihrt. Die Herstellergarantie verletzt lhre
gesetzlichen Rechte daher nicht, sondern erweitert lhre Rechtsstellung vielmehr. Details siehe unser AGB's am Ende des Cold Katalogs

Display + Flaschen-Kuhlschranke

Statische Display Kihlschréanke mit Umluftfunktion
Umluft Display Tiefkihlschréanke

Unterbau Bar Flaschenkiihlschranke
Weinkuhlschranke

Kuhltische

GN 1/1 Kihl- und Tiefklhltische

GN 1/1 Line Glastur-Kihltische

Snack Kuhltische 600 Tiefe

Unterbau Kuhltische Hohe 650
Backerei EN Norm Kiihltische 800 Tiefe

Pizzakuhltische - Aufsatzvitrinen

Tiefe 700 - Pizzaklhltische Motor unten
Tiefe 800 - Pizzakiihltische EN
Aufsatzvitrinen 1/4 GN

Aufsatzvitrinen 1/3 GN




KUHL = TIEFKUHLSCHRAMNK
UmLurr OF12/77

BasIc

Basic Line Umluft Kiihl- und Tiefkiihlschrianke aus Edelstahl. Gasgruppe eingebaut. Magnettiirdichtung, Bo-
den mit gerundeten Ecken. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtau-
Temperaturkontrolle. Tiren mit automatischer SchlieBung.

Hohenverstellbare FiiBe aus Edelstahl AISI 304

EDeELSTAHL

Bei BT Modellen mit Tiirrahmenheizung.
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=0 Modell GN650TN-FC | GN650BT-FC | GN1410TN-FC | GN1410BT-FC
¥ L
r AuRenmale in mm 740 x 830 x 2010 | 740 x 830 x 2010 | 1480 x 830 x 2010 | 1480 x 830 x 2010
Innenmalfde in mm 620 x 700 x 1396 | 620 x 700 x 1396 | 1360 x 700 x 1396 | 1360 x 700 x 1414
Gewicht 120 kg 124 kg 190 kg 196 kg
Kapazitat in Liter 650 It 650 It 1300 It 1300 It
Isolierung in mm 60 60 60 60
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
| ‘ Arbeitstemperaturen -2°/+8°C -18°/-22°C -2°/+8°C -18°/-22°C
\L 4
EF Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch
| I |
GN650TN-FC / BT-FC i i i i
GN1410TN-EC / BT-FC = U Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement Heizelement
Umgebungstemperatur maximal +35°C/50% HR | +35° C/50% HR | +35° C/50% HR | +35° C/50% HR
Zubehdr . : : :
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
CG21 Schienenpaar 39,00 €
GRP21-FC Rost plastifiziert GN2/1 32,00 € Gastyp R290 R290 R290 R290
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 € Anschluss / Leistung 230V / 305W 230V / 520W 230V / 508W 230V / 815W
A64 - Nur 650 Kit fiir Blechaufnahme 60x40 524,00 €
Taranschlag wechselbar Ja Ja Nein Nein
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Innenlicht / Schloss LED / Ja LED / Ja LED / Ja LED / Ja
GN6S0TN-FC b 933 440 4 Zubehr inklusive 3 Roste GN2/1 3 Roste GN2/1 6 Roste GN2/1 6 Roste GN2/1
GN650BT-FC E 3016 440 4 6 Schienen 6 Schienen 12 Schienen 12 Schienen
GN1410TN-FC D 1526 1035 4
P —— = P pp— P Preis 2.078,00 € 2.468,00 € 3.078,00 € 3.628,00 €




KUHL = TIEFKUHLSCHRAMNK

Umrurr DOF12/ 1T EDeLsTAAHL

1

BasIc

Basic Line Umluft Kiihl- und Tiefkiihlschrinke aus Edelstahl. Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten
Ecken, Automatisches Abtauen. Tiiren mit automatischer SchlieBung.
Hohenverstellbare FiiBe aus Edelstahl AISI 304

Bei BT Modellen mit Tiirrahmenheizung.

Modell

ECV600TN

ECV600BT

ECV1200TN

ECV1200BT

AuRenmalie in mm

680 x 800 x 2010

680 x 800 x 2010

1340 x 800 x 2010

1340 x 800 x 2010

Innenmafde in mm

564 x 680 x 1384

564 x 680 x 1384

1224 x 680 x 1384

1224 x 680 x 1384

Gewicht 135 kg 138 kg 180 kg 183 kg
Kapazitat in Liter 537 It 537 It 1173 It 1173 It
Isolierung in mm 60 60 60 60
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2°/+8° C -18°/-22° C -2°/+8° C -18°/-22° C

Temperaturregelung

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Defrostersystem

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32°C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 255W 230V / 565W 230V / 400W 230V / 800W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Nein Nein
Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja

Zubehor inklusive

3 Roste GN 2/1
6 Schienen

3 Roste GN 2/1
6 Schienen

6 Roste GN 2/1
12 Schienen

6 Roste GN 2/1
12 Schienen

ECVE00TN /BT ECV1200TN /BT
Zubehdr
CG21 Schienenpaar 39,00 €
GRP21 Rost plastifiziert GN2/1 32,00 €
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
ECV600TN Cc 445 372 4
ECV600BT D 2128 372 4
ECV1200TN Cc 613 681 4
ECV1200BT D 3011 681 4

Preis

2.038,00 €

2.548,00 €

3.129,00 €

3.588,00 €



KUHL = TITEFKUHLSCHRAMK
GN2/1 AISI 304

UmLurT

" GN650TN /BT

GN1410TN / BT

Zubehdr

CG21 Schienenpaar 39,00 €

GRP21P Rost plastifiziert GN2/1 32,00 €

RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
GN650TN Cc 559 473 4
GN650BT D 2623 473 4
GN1410TN Cc 1028 1004 4
GN1410BT D 4555 1004 4

PFPROFESSTIONAL

Professional Line Umluft Kiihl- und Tiefkiihlschranke aus Edelstahl AlSI304. Gasgruppe eingebaut. Motor-
raum mit isolierten Seiten. Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten Ecken, h6henverstellbare FiiRe aus
AISI304. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtau-Temperaturkontrol-
le. Tiiren mit automatischer SchlieBung.

Bei BT Modellen mit Tirrahmenheizungen.

Modell

GN650TN

GN650BT

GN1410TN

GN1410BT

AuRenmalie in mm

740 x 830 x 2010

740 x 830 x 2010

1480 x 830 x 2010

1480 x 830 x 2010

Innenmafde in mm

624x 685 x 1396

624x 685 x 1396

1360 x 685 x 1390

1360 x 685 x 1390

Gewicht 134 kg 138 kg 195 kg 208 kg
Kapazitat in Liter 650 It 650 It 1325 1t 1325 It
Isolierung in mm 60 60 60 60
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2°/+8° C -18°/-22° C -2°/+8° C -18°/-22° C

Temperaturregelung

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Defrostersystem

Heizelement

Heizelement

Heizelement

Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 315W 230V / 500W 230V / 320W 230V / 730W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Nein Nein
Innenlicht / Schloss Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Zubehor inklusive

3 Roste GN2/1
6 Schienen

3 Roste GN2/1
6 Schienen

6 Roste GN2/1
12 Schienen

6 Roste GN2/1
12 Schienen

Preis

2.388,00 €

2.758,00 €

3.498,00 €

3.918,00 €



KirL = TIEFKUHLSCHRAMK N onoBLoOCK CLass
UmLrurr OF12/7

Monoblock Line Umluft Kiihl- und Tiefkiihlschrianke aus Edelstahl AlSI304 zeichnen sich durch besonders
hochwertige Bauweise und Komponenten aus. Monoblock Bauweise. Isolierung 90mm, einfach zu wech-
selnde Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten Ecken, Gehduse aus AlSI304. Automatisches Abtauen und
automatische Abtau-Temperaturkontrolle. Tiiren mit automatischer SchlieBung. Elektronische Steuerung

Bei BT Modell mit Tirrahmenheizung.

I
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= - g = B 4
Modell AKT700TN AKT700BT
|
| AuBenmale in mm 740 x 828 x 2050 740 x 828 x 2050
Innenmalfde in mm 560 x 680 x 1435 560 x 680 x 1435
‘ Gewicht 115 kg 125 kg
Kapazitat in Liter 650 It 650 It
Isolierung in mm 90 mm 90 mm
Klhlung Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen 0°/+8°C -18°/-22° C
3 - : Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch
G T e ————
J AKT700TN /BT A ' = Defrostersystem Automatisch Automatisch
Umgebungstemperatur maximal +40° C/60% HR +40° C/60% HR
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
Zubehor
SHE24 Rost plastifiziert 39,00 € Gastyp R290 R290
g Monoblock System
DS24 h tz Edelstahl 42, X :
Gbs Schienensatz Edelsta 00¢€ 2um einfachen Austausch. Anschluss / Leistung 230V / 195W 230V / 410W
RBA7 Réadersatz - 2 mit Bremse 179,00 € Mit 4 Schrauben entfernen Sie die
k lette Kiihleinheit.
ompietic Runhieinnel Taranschlag wechselbar Ja Ja
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Licht / Schloss Ja/Ja Ja/Ja
AKT700TN A 226 470 4
Zubehor inklusive 4 Roste GN 2/1 4 Roste GN 2/1
AKT700BTBT B 1288 470 4
Preis 3.138,00 € 3.568,00 €
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KUHL = TIEFKUHLSCHRAMNK
UmLurr GT12/7

d i T

MlonosLock

Monoblock Line Umluft Kuihl- und Tiefkihlschrianke aus Edelstahl AlSI304 zeichnen sich durch besonders
hochwertige Bauweise und Komponenten aus. Monoblock Bauweise. Isolierung 70mm, einfach zu wech-
selnde Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten Ecken, Gehduse aus AlSI304. Automatisches Abtauen und
automatische Abtau-Temperaturkontrolle. Tiiren mit automatischer SchlieBung. Elektronische Steuerung

Bei BT Modell mit Tirrahmenheizung.

Modell

AKT690TN

AKT690BT

AKT1490TN

AKT1490BT

AuRenmalde in mm

740 x 828 x 2050

740 x 828 x 2050

1480 x 828 x 2050

1480 x 828 x 2050

Innenmafde in mm

600 x 690 x 1475

600 x 690 x 1475

1340 x 690 x 1475

1340 x 690 x 1475

Gewicht 115 kg 125 kg 191 kg 202 kg
Kapazitat in Liter 650 It 650 It 1330 It 1330 It
Isolierung in mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen 0°/+8°C -18°/-22° C 0°/+8°C -18°/-22° C

Temperaturregelung

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Defrostersystem

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+40° C/60% HR

+40° C/60% HR

+40° C/60% HR

+40° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 200W 230V / 410W 230V / 430W 230V / 700W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja

Licht / Schloss Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Zubehor inklusive

3 Roste GN 2/1

3 Roste GN 2/1

3 Roste GN 2/1

3 Roste GN 2/1

AKTB90TN/BT .
AKT1490TN/BT
Zubehor
SHE24 Rost plastifiziert 39,00 €
GDS24 Schienensatz Edelstahl 42,00 € zumMe?rT]?atc):lﬁgrf iﬁzttz’lj‘sch_
RBA7 Réadersatz - 2 mit Bremse 179,00 € Mit 4 Schrauben entfernen Sie die
komplette Kihleinheit.
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
AKTB90TN B 478 480 4
AKT690BT C 1865 480 4
AKT1490TN B 803 1045 4
AKT1490BT C 3154 1045 4

Preis

2.898,00 €

3.458,00 €

4.538,00 €

5.398,00 €

13



KL= TIEFKUHLSCHRAIMNK
Umrurr O712/77
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DLAsSTUREN EDELSTAHL

i

GN650TN G/ BT G-FC _
“ET- GN1410TN G-FC
Zubehor
CG21 Schienenpaar 39,00 €
GRP21-FC Rost plastifiziert GN2/1 32,00 €
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €

den mit gerundeten Ecken, hohenverstellbare FiiRe aus AlSI304. Automatisches Abtauen durch elektrischen

BasIc

Basic Line Umluft Kihl- und Tiefkiihlschrianke aus Edelstahl. Gasgruppe eingebaut. Magnettiirdichtung, Bo-

Heizstab und automatische Abtau-Temperaturkontrolle. Tiiren mit automatischer SchlieBung. Isolierte Dop-

pelglastiiren mit Edelstahlrahmen

Bei BT Modell mit Turrahmenheizungen.

Modell

GN650TN G-FC

GN650BT G-FC

GN1410TN G-FC

AulRenmalle in mm

740 x 830 x 2010

740 x 830 x 2010

1480 x 830 x 2010

Innenmafde in mm

620 x 700 x 1396

620 x 700 x 1396

1360 x 700 x 1396

Gewicht 125 kg 140 kg 206 kg
Kapazitat in Liter 650 It 650 It 1300 It
Isolierung in mm 60 60 60
Kahlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2°/+8° C -18°/-22° C -2°/+8° C

Temperaturregelung

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Defrostersystem

Heizelement

Heizelement

Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 305W 230V / 520W 230V / 508W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Nein
Innenlicht / Schloss Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Zubehor inklusive

3 Roste GN2/1
6 Schienen

3 Roste GN2/1
6 Schienen

6 Roste GN2/1
12 Schienen

Preis

2.228,00 €

2.768,00 €

3.298,00 €
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KiarL = TIEFKUHLSCHRAMNK FPRrRoFessTonAL

Umrurr DO/ T Dbrastiren RAISII04

Professional Line Umluft Kiihl- und Tiefkiihlschranke aus Edelstahl AlSI304. Gasgruppe eingebaut. Motor-
raum mit isolierten Seiten. Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten Ecken, h6henverstellbare FiiRe aus
AISI304. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtau-Temperaturkontrol-
le. Tiiren mit automatischer SchlieBung. Isolierte Doppelglastiiren mit Edelstahlrahmen

Bei BT Modellen mit Tirrahmenheizungen.

Modell GN650TN G GN650BT G GN1410TN G
AuRenmale in mm 740 x 830 x 2010 740 x 830 x 2010 1480 x 830 x 2010
Innenmalfde in mm 624x 685 x 1396 624x 685 x 1396 1360 x 685 x 1390
Gewicht 138 kg 153 kg 208 kg
Kapazitat in Liter 650 It 650 It 1325 It
Isolierung in mm 60 60 60
Kahlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2°/+8° C -18°/-22° C -2°/+8° C
Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Elektronisch
. GN650TN G /BT G Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement
GN1410TN G Umgebungstemperatur maximal +32° C/55% HR +32° C/55% HR +32° C/55% HR
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Zubehor
CG21 Schienenpaar 39,00 € Gastyp R290 R290 R290
RP21 Rost plastifiziert GN2/1 2, :
G ost plastifiziert GN2/ 32,00€ Anschluss / Leistung 230V / 315W 230V / 500W 230V / 500W
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Innenlicht / Schloss Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja
Zubehér inklusive 3 Roste GN2/1 3 Roste GN2/1 6 Roste GN2/1
6 Schienen 6 Schienen 12 Schienen
Preis 2.598,00 € 3.178,00 € 3.898,00 €
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KirHL = TIEFKUHLSCHRAIMNK
UmLurr BAcxkerer EDELSTARHL

BasIc

Basic Line Umluft Kiihl- und Tiefkiihlschrianke aus Edelstahl. Konzipiert fiir Backerei und EU Norm Behalter
Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten Ecken, hhenverstellbare FiiRe aus AlSI304. Automatisches Ab-
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tauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtau-Temperaturkontrolle. Tiiren mit automatischer

SchlieBung.

Bei BT Modellen mit Tiirrahmenheizung.

Modell

PA8OOTN-FC

PA800BT-FC

AuRenmalde in mm

740 x 990 x 2010

740 x 990 x 2010

Innenmafde in mm

620 x 860 x 1396

620 x 860 x 1396

Gewicht 172 kg 174 kg
Kapazitat in Liter 737 1t 737 1t
Isolierung in mm 60 60
Kihlung Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2°/+8° C -18°/-22° C

Temperaturregelung

Elektronisch

Elektronisch

Defrostersystem

Heizelement

Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
Zubehor
CGPA Schienenpaar fiir 600x400 52,00 € Gastyp R290 R290
GRP68-FC Rost plastifiziert 39,00 € :

ost pasiizie Anschluss / Leistung 230V / 305W 230V / 591W

RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €

Tiaranschlag wechselbar Ja Ja
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Innenlicht / Schloss Ja/Ja Ja/Ja
PABOOTN-FC b 1144 583 4 Zubehér inklusive 20 Schienen 20 Schienen
PASOOBT-FC E 3650 583 4 fur Behalter 600x400 flr Behalter 600x400

Preis 2.438,00 € 2.878,00 €
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KUHL = TITEFKUHLSCHRAMK
UmLurr BACckerRET

U PABOOTN/BT

ErsLacer RAISIIOH

GES800BT

scher SchlieBung.

PFPROFESSTIONAL

Professional Line Umluft Kiihl- und Tiefkiihlschranke aus Edelstahl AlSI304. Konzipiert fiir Backerei und Eis-
lager. Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten Ecken, hohenverstellbare FiiBe aus AlSI304. Automatisches
Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtau-Temperaturkontrolle. Tiiren mit automati-

Bei BT Modellen mit Tiirrahmenheizung.

Modell

PASOOTN

PA800BT

GES800BT

AuRenmalie in mm

740 x 990 x 2010

740 x 990 x 2010

740 x 990 x 2010

Innenmafde in mm

624 x 846 x 1396

624 x 846 x 1396

624 x 846 x 1396

Gewicht 143 kg 152 kg 162 kg
e 737 1t
Kapazitat in Liter 737 1t 737 1t 54 x 5 Liter Behéter

Isolierung in mm 60 60 60
Klhlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2°/+8° C -10°/-22° C -10°/-22° C

Temperaturregelung

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Defrostersystem

Heizelement

Heizelement

Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Zubehdr

CGPA Schienenpaar fiir 600x400 52,00 €

GRP68 Rost plastifiziert 39,00 €

RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
PABOOTN Cc 790 619 4
PA80OBT D 3149 619 4
GES800BT D 3149 619 4

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 330W 230V / 700W 230V / 700W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja
Innenlicht / Schloss Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja
Zubehér inklusive 20 Schienen 20 Schienen 10 Roste
fur Behalter 600x400 fir Behalter 600x400 20 Schienen
Preis 3.078,00 € 3.298,00 € 3.388,00 €
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KOHL = TIEFKUHLSCHRAIMNK
Umrurr DOF12/ 1T & TEMPERATURZONEN

PFPROFESSTIONAL

Professional Line Umluft Kiihl- und Tiefkiihischranke aus Edelstahl AISI304. Motorraum mit isolierten Seiten.
Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten Ecken, hhenverstellbare FiiRe aus AlSI304. Automatisches Ab-

tauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtau-Temperaturkontrolle. Tiiren mit automatischer

SchlieBung. 2 getrennt regelbare Kiihlraume

Bei BT Module mit Tiirrahmenheizungen.

- E mmEe
— Modell GNV600DT GNV1200DT
]
AuRenmale in mm 680 x 830 x 2010 1340 x 830 x 2010
InnenmaRe in mm 530 x 650 x 550 530 x 650 x 1386
530 x 650 x 550 530 x 650 x 1386
Gewicht 150 kg 195 kg
e 237 It 507 It
Kapazitat in Liter 237 It 507 It
Isolierung in mm 60 60
Kihlung Umluft Umluft
: -2°/+8° C -2°/+8°C
Arbeitstemperaturen 18°  22° G 18°/-22° C
U_— Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch
GNV1200DT

GNV600DT [

Defrostersystem

Heizelement

Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
Zubehor

G R290 R290
CG21 Schienenpaar 39,00 € astyp R290 R290
GRP21 Rost plastifiziert GN2/1 32,00 € Fnsdilies 1 asing 230V / 250W 230V / 255W
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 € 230V// 300W 230V /750W

Taranschlag wechselbar Nein Nein

Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja

Zubehor inklusive

4 Roste GN2/1
8 Schienen

6 Roste GN2/1
12 Schienen

Preis

3.028,00 €

4.888,00 €
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Professional Line statische Kiihl- und Tiefkiihlschranke aus Edelstahl AlSI304 mit Liifter zur besseren Tempe-
raturverteilung. Motorraum mit isolierten Seiten. Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten Ecken, hohenver-
stellbare FuBe aus AlISI304. Automatisches Abtauen. Turen mit automatischer SchlieBung.

Modell DT mit 2 getrennt regelbare Kiihlraumen

Bei BT Modellen mit Tirrahmenheizungen.

2 Temperaturzonen Modell GN1200TN GN1200BT GN1200 DT
AuBenmale in mm 1340 x 800 x 2010 1340 x 800 x 2010 1340 x 830 x 2010
. 560 x 530 x 1386
Innenmalfde in mm 1220 x 653 x 1386 1220 x 653 x 1386 560 x 530 x 1386
Gewicht 180 kg 180 kg 195 kg
P 552 It
Kapazitat in Liter 1104 It 1104 It 559 It
Isolierung in mm 60 60 60
Kihlung Statisch Statisch Statisch
: o o o o +2°/+8° C
Arbeitstemperaturen +2°/+8° C -18°/-20° C 18°/ -20° C
Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Elektronisch
GN1200TN /BT
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch
Umgebungstemperatur maximal +32° C/55% HR +32° C/55% HR +32° C/55% HR
GN1200DT
Verdampfung des Kondenswasser Auffangbecken Auffangbecken Auffangbecken
Zubehor
G R290 R290 R290
CG21 Schienenpaar 39,00 € astyp R290
RP21 Rost plastifiziert GN2/1 2, ,
G ost plastifiziert GN2/ 32,00¢€ Anschluss / Leistung 230V / 450W 230V / 710W TBﬁ gggx ; g?gvvz
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Nein
GN1200TN c 675 770 4 Zubehér inklusive 6 Roste GN2/1 6 Roste GN2/1 6 Roste GN2/1
GN1200BT D 3165 770 4 12 Schienen 12 Schienen 12 Schienen
Preis 3.068,00 € 3.438,00 € 4.378,00 €
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Professional Line Kiihl- und Tiefkithlschranke aus Edelstahl AISI304. Statische Kithlung mit Innenventilation
zur besseren Temperaturverteilung, Magnettiirdichtung, Boden mit gerundeten Ecken, hohenverstellbare
FuRe aus AISI304. Tiiren mit automatischer SchlieBung.

Bei BT Modellen mit Tirrahmenheizungen.

Modell GNG600TN GN600BT GN600 Fisch
i AuRenmale in mm 680 x 810 x 2010 680 x 810 x 2010 680 x 810 x 2010
Innenmalfde in mm 560 x 653 x 1386 560 x 653 x 1386 560 x 653 x 1386
Gewicht 135 kg 135 kg 145 kg
Kapazitat in Liter 507 It 507 It 507 It
Isolierung in mm 60 60 60
Kihlung Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +2°/+8° C -18°/-20° C -5°/+2°C
Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Elektronisch
GNBOOTN / BT Defrostersystem Manuell Manuell Manuell
A
. Umgebungstemperatur maximal +32° C/55% HR +32° C/55% HR +32° C/55% HR
Verdampfung des Kondenswasser Auffangbecken Auffangbecken Auffangbecken
Zubehor
CG21 Schienenpaar 39,00 € Gastyp R290 R290 R290
RP21 Rost plastifiziert GN2/1 2, AV 4909 | Box 600x400 | 27,00 €
G ost plastifiziert GN2/ 32,00€ Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 510W 230V / 510W
RUO120 Réadersatz - 2 mit Bremse 169,00 € AV 4939 | Deckel 18,00 €
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja
GN6OOTN c 434 376 4 . . 3 Roste GN2/1 3 Roste GN2/1 6 Kisten 600x400x130
Zubehor inklusive . : , .
GN600BT D 2054 376 4 6 Schienen 6 Schienen 1 Schienenkit
GNB600 Fisch D 2054 376 4
Preis 2.128,00 € 2.558,00 € 3.238,00 €
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Bei BT Modellen mit Tiirrahmenheizung.

Modell

GN600TN-FC

GN600BT-FC

BasIc

Basic SNACK Line Kiihl- und Tiefkiihlschrianke aus Edelstahl. Statische Kiihlung mit Innenventilation zur bes-
seren Luftverteilung. Magnettiirdichtung, Motorenraum mit isolierten Seitenwanden. Boden mit gerundeten
Ecken, hohenverstellbare FiiRe aus AlISI304. Automatisches Abtauen. Tiiren mit automatischer SchlieBung.

GN1200TN-FC

GN1200BT-FC

AuRenmalde in mm

680 x 810 x 2010

680 x 810 x 2010

1340 x 810 x 2010

1340 x 810 x 2010

Innenmafde in mm

560 x 680 x 1390

560 x 680 x 1390

1220 x 680 x 1390

1220 x 680 x 1390

Gewicht 104 kg 114 kg 163 kg 174 kg
Kapazitat in Liter 600 It 600 It 1200 It 1200 It
Isolierung in mm 60 60 60 60
Kihlung Statisch Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen -2°/+8° C -18°/-22° C -2°/+8° C -18°/-22° C

Temperaturregelung

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Defrostersystem

Automatisch

Manuell

Automatisch

Manuell

Umgebungstemperatur maximal

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

~ GNBOOTN/BT-FC U
GN1200TN/BT-FC B}

Zubehor
CG21 Schienenpaar 39,00 €
GRP21-FC Rost plastifiziert 32,00 €
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
GNB600TN-FC D 915 391 4
GN600BT-FC D 2449 391 4
GN1200TN-FC D 1453 845 4
GN1200BT-FC D 4097 845 4

Verdampfung des Kondenswasser | Auffangbecken Auffangbecken Auffangbecken Auffangbecken
Gastyp R600a R290 R290a R290
Anschluss / Leistung 230V / 220W 230V / 204W 230V / 415W 230V / 602W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Nein Nein
Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja
Zubehér inklusive 3 Roste. GN2/1 3 Roste_ GN2/1 3 Roste _GN2/1 6 Roste_GN2/1
6 Schienen 6 Schienen 12 Schienen 12 Schienen
Preis 1.888,00 € 2.342,00 € 2.848,00 € 3.228,00 €
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Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschranke. Statische Kiihlung mit Innenventilation um die Luft gleichmaRig zu
verteilen

AuBen mit Epoxidlack lackiertem Blech.

Innen Aluminiumstruktur

Digitale Temperatursteuerung.

AISI304 EdelstahlfiiRe

Modelle BT mit Tirrahmenheizung

. ﬁ 2 = % 'L n,;.:., : -_.' - l Modell GNB600TN GNB600BT GNB1200TN GNB1200BT
= © 3
T rlE AuBenmalfle in mm 680 x 800 x 2010 | 680 x 800 x 2010 | 1340 x 800 x 2010 | 1340 x 800 x 2010

Innenmafe in mm 560 x 653 x 1386 | 560 x 653 x 1386 | 1220 x 653 x 1386 | 1220 x 653 x 1386
Gewicht 135 kg 135 kg 180 kg 180 kg
Kapazitat in Liter 507 It 507 It 1104 It 1104 It
Isolierung in mm 60 60 60 60
Kihlung Statisch Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +2°/+8° C -18°/-22° C +2°/+48°C -18°/-22° C
Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch
Defrostersystem Automatisch Manuell Automatisch Manuell

l" [f‘ GNBGOOT‘I:;/ BT-E 1 l' Umgebungstemperatur maximal +32°C/55% HR | +32° C/55% HR | +32° C/55% HR | +32° C/55% HR

i v
]‘ GNB1200TN / BT ]

Verdampfung des Kondenswasser | Auffangbecken Auffangbecken Auffangbecken Auffangbecken
Zubehor
CcG21 Schienenpaar 39,00 € Gastyp R290 R290 R290 R290
GRP21P Rost plastifiziert GN2/1 32,00¢€ Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 510W 230V / 450W 230V / 710W
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €

Taranschlag wechselbar Ja Ja Nein Nein
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja
GNBEOOTN ¢ 434 376 4 Zubehér inklusive 3 Roste GN2/1 3 Roste GN2/1 6 Roste GN2/1 6 Roste GN2/1
GNB600BT D 2054 376 4 6 Schienen 6 Schienen 12 Schienen 12 Schienen
GNB1200TN C 675 770 4
T 5 - — P Preis 1.788,00 € 2.258,00 € 2.298,00 € 2.738,00 €
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ERV/EFV 600

..|. —
-

ERV/EFV 400

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
ERV400TN D
EFV400BT D
ERV600TN D
EFV600BT D

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschréanke.
Umluft Kithlung mit Innenventilation um die Luft gleichméaRig zu verteilen.

AuBen aus weiB lackiertem Blech
Innen aus ABS

Thermostatgeregelte Temperatursteuerung.

Modell

ERV400TN

EFV400BT

BasIc

ERV600TN

EFV600BT

AuRenmalde in mm

600 x 600 x 1860

600 x 600 x 1860

775 x 750 x 1860

775 x 750 x 1860

Innenmafde in mm

460 x 460 x 1627

460 x 460 x 1627

635 x 460 x 1627

635 x 460 x 1627

Gewicht 73 kg 82 kg 98 kg 108 kg
Kapazitat in Liter 279 It 279 It 5009 It 509 It
Isolierung in mm 70 70 70 70
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen 0°/+8°C -18°/-22° C 0°/+8°C -18°/-22° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Elektrisch Automatisch Elektrisch

Umgebungstemperatur maximal

+35°C/75% HR

+35° C/75% HR

+35° C/75% HR

+35° C/75% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R290 R600a R290
Anschluss / Leistung 230V / 210W 230V / 390W 230V / 260W 230V / 480W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja
Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja

Zubehor inklusive

3 Roste 475x377
1 Rost 475x147

4 Roste 475x377
1 Rost 475x147

3 Roste 650x527
1 Rost 650x297

4 Roste 650x527
1 Rost 650x297

Preis

1.468,00 €

1.588,00 €

1.818,00 €

1.978,00 €
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ERV/EFV 600 SS e —_
dﬂ———i‘i
ERV/EFV 400 SS
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
ERV400TN SS D
EFV400BT SS D
ERV600TN SS D
EFV600BT SS D

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschréanke.
Umluft Kithlung mit Innenventilation um die Luft gleichméaRig zu verteilen.

AuBen aus Edelstahl
Innen aus ABS

Thermostatgeregelte Temperatursteuerung.

Modell

ERV400TN SS

EFV400BT SS

BasIc

ERV600TN SS

EFV600BT SS

AuRenmalie in mm

600 x 600 x 1860

600 x 600 x 1860

775 x 750 x 1860

775 x 750 x 1860

Innenmafde in mm

460 x 460 x 1627

460 x 460 x 1627

635 x 460 x 1627

635 x 460 x 1627

Gewicht 78 kg 88 kg 98 kg 108 kg
Kapazitat in Liter 279 It 279 It 5009 It 509 It
Isolierung in mm 70 70 70 70
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen 0°/+8°C -18°/-22° C 0°/+8°C -18°/-22° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Elektrisch Automatisch Elektrisch

Umgebungstemperatur maximal

+35°C/75% HR

+35° C/75% HR

+35° C/75% HR

+35° C/75% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R290 R600a R290
Anschluss / Leistung 230V / 210W 230V / 390W 230V / 260W 230V / 480W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja
Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja

Zubehor inklusive

3 Roste 475x377
1 Rost 475x147

4 Roste 475x377
1 Rost 475x147

3 Roste 650x527
1 Rost 650x297

4 Roste 650x527
1 Rost 650x297

Preis

1.578,00 €

1.678,00 €

2.018,00 €

2.138,00 €
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Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschranke.

Umluft Kiithlung

Digitale Temperatursteuerung.

AuBen aus lackiertem Blech oder Edelstahl (Modelle SS)
Innen aus ABS

[ @ =m0 e

Rl = |

Modell

ERV400TNG

EFV400BTG

ERV400TNG SS

EFV400BTG SS

AuRenmalie in mm

600 x 600 x 1860

600 x 600 x 1860

775 x 750 x 1860

775 x 750 x 1860

Innenmafde in mm

460 x 460 x 1627

460 x 460 x 1627

635 x 460 x 1627

635 x 460 x 1627

Gewicht 86 kg 91 kg 98 kg 103 kg
Kapazitat in Liter 300 It 300 It 300 It 300 It
Isolierung in mm 70 70 70 70
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen 0°/+8°C -18°/-22° C 0°/+8°C -18°/-22° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Elektrisch Automatisch Elektrisch

Umgebungstemperatur maximal

+30° C/55% HR

+30° C/55% HR

+30° C/55% HR

+30° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
ERV/EFV 400
Gastyp R600a R290 R600a R290
ERV/EFV 400 SS Anschluss / Leistung 230V / 210W 230V / 530W 230V / 210W 230V / 530W

Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja
3

ERVA00TN G B 1091 0,66m 4 Zubehér inklusive 3 Roste 475x377 | 4 Roste 475x377 | 3 Roste 650x527 | 4 Roste 650x527
EFV400BT G C 2237 0,66m? 4 1 Rost 475x147 1 Rost 475x147 1 Rost 650x297 1 Rost 650x297
ERV400TN G SS B 1091 0,66m? 4
EFV400BT G SS Cc 2237 0,66m? 4 Preis 1.578,00 € 2.038,00 € 1.698,00 € 2.198,00 €
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ERV/EFV 600

ERV/EFV 600 SS

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
ERV600TNG B 1296 0,92m? 4
EFV600BTG Cc 3015 0,92m? 4
ERV600TN G SS B 1296 0,92m? 4
EFV600BT G SS Cc 3015 0,92°m? 4

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschranke.

Umluft Kiithlung
Digitale Temperatursteuerung.

AuBen aus lackiertem Blech oder Edelstahl (Modelle SS)

Innen aus ABS

Modell

ERV600TNG

EFV600BTG

ERV600TNG SS

EFV600BTG SS

AuRenmalie in mm

775 x 750 x 1860

775 x 750 x 1860

775 x 750 x 1860

775 x 750 x 1860

Innenmafde in mm

635 x 460 x 1627

635 x 460 x 1627

635 x 460 x 1627

635 x 460 x 1627

Gewicht 92 kg 102 kg 98 kg 108 kg
Kapazitat in Liter 509 It 509 It 509 It 5009 It
Isolierung in mm 70 70 70 70
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen 0°/+8°C -18°/-22° C 0°/+8°C -18°/-22° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Elektrisch Automatisch Elektrisch

Umgebungstemperatur maximal

+35°C/75% HR

+35° C/75% HR

+35° C/75% HR

+35° C/75% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R290 R600a R290
Anschluss / Leistung 230V / 280W 230V / 480W 230V / 280W 230V / 480W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja
Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja

Zubehor inklusive

3 Roste 650x527
1 Rost 650x297

4 Roste 650x527
1 Rost 650x297

3 Roste 650x527
1 Rost 650x297

4 Roste 650x527
1 Rost 650x297

Preis

1.948,00 €

2.428,00 €

2.178,00 €

2.648,00 €
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ER700TN /BT

ER700TN SS /BT SS

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschréanke.
Umluft-Kiihlung. AuBen aus mit Epoxdtlack lackiertem Blech.

Modelle SS auBen aus Edelstahl
Innen aus ABS.
2 StellfiiRe + 2 Rader.

Elektronische Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat.

Modell

ER700TN

EF700BT

ER700TN SS

EF700BT SS

AuRenmalde in mm

777 x 730 x 1895

777 x 730 x 1895

777 x 730 x 1895

777 x 730 x 1895

Innenmafde in mm

667 x 581 x 1660

667 x 581 x 1660

667 x 581 x 1660

667 x 581 x 1660

Gewicht 105 kg 113 kg 105 kg 113 kg
Kapazitat in Liter 641 It 641 It 641 It 641 It
Isolierung in mm 55 55 55 55
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2°/+8° C -18°/-22° C +2°/+8°C -18°/-22° C

Temperaturregelung

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Defrostersystem

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R290 R600a R290
Anschluss / Leistung 230V / 300W 230V / 550W 230V / 300W 230V / 550W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Nein Nein
Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja

Zubehor inklusive

3 Roste 652x530
1 Rost 664x330

3 Roste 652x530
1 Rost 664x330

3 Roste 652x530
1 Rost 664x330

3 Roste 652x530
1 Rost 664x330

Zubehor

GRP21-700 Rost plastifiziert 32,00 €

AG Ankupplungsset fiir Rost 18,00 €

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
ER700TN Cc 639 440 4
EF700BT B 989 469 4
ER700TN SS Cc 639 440 4
EF700BT SS B 989 469 4

Preis

1.998,00 €

2.468,00 €

2.198,00 €

2.638,00 €
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Zubehbr ER200TN / EF200BT
GRP200 Rost plastifiziert 500x211 32,00 €
GRP400 Rost plastifiziert 500x415 32,00 €
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
ER200TN A 409 78 4
EF200BT A 511 78 4
ER400TN C 478 265 4
EF400BT B 894 258 4

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschranke.
Statische Kiihlung mit Innenventilation um die Luft gleichmé&RBig zu verteilen bei Modellen TN
Gekiihlte, fest fixierte Roste bei Modellen BT
AuBen aus Epoxidtlack lackiertem Blech

Innen aus ABS

Thermostatgeregelte Temperatursteuerung.

BasIc

Modell ER200TN EF200BT ER400TN EF400BT
AuBenmalfle in mm 600 x 585 x 855 | 600 x 585 x 855 | 600 x 585 x 1855 | 600 x 585 x 1855
Innenmalfie in mm 510 x 485 x 620 480 x 440 X.160 480 x 450 x 1580 480 x 440 X.160
2 Roste fix 6 Roste fix
Gewicht 44 kg 45 kg 69 kg 74 kg
Kapazitat in Liter 130 It 120 It 350 It 340 It
Isolierung in mm 40 60 45 60
Klhlung Statisch gekuhlte Roste Statisch gekuhlte Roste
Arbeitstemperaturen +2°/+8°C -18°/-22° C +2°/+48°C -18°/-22° C
Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat Thermostat
Defrostersystem Automatisch Manuell Automatisch Manuell

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 100W 230V / 105W 230V / 185W 230V / 150W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja
Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja

Zubehor inklusive

2 Roste 500x415
1 Rost 500x211

2 Roste 480x440
fix

3 Roste 500x415
1 Rost 500x211

6 Roste 480x440
fix

Preis

758,00 €

848,00 €

1.218,00 €

1.448,00 €
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ER400TN SS / EF400BT SS

ER200TN SS / EF200BT SS

Zubehdr

GRP200 Rost plastifiziert 500x211 32,00 €

GRP400 Rost plastifiziert 500x415 32,00 €

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
ER200TN SS A 409 78 4
EF200BT SS A 511 78 4
ER400TN SS Cc 478 265 4
EF400BT SS B 894 258 4

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschranke.
Statische Kiihlung mit Innenventilation um die Luft gleichmé&RBig zu verteilen bei Modellen TN.
Gekiihlte, fest fixierte Roste bei Modellen BT

AuBen aus Edelstahl
Innen aus ABS

Thermostatgeregelte Temperatursteuerung.

Modell

ER200TN SS

EF200BT SS

ER400TN SS

BasIc

EF400BT SS

Auflenmale in mm 600 x 585 x 855 600 x 585 x 855 | 600 x 585 x 1855 | 600 x 585 x 1855
Innenmate in mm 510x 485 x 620 | 480X 440x 160 1 51, 4g5 1580 | 480 % 440 x 160
2 Roste fix 6 Roste fix
Gewicht 44 kg 45 kg 69 kg 74 kg
Kapazitat in Liter 130 It 120 It 350 It 340 1t
Isolierung in mm 40 60 45 60
Kahlung Statisch gekuhlte Roste Statisch gekuhlte Roste
Arbeitstemperaturen +2°/+8°C -18°/-22° C +2°/+8°C -18°/-22° C
Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat Thermostat
Defrostersystem Automatisch Manuell Automatisch Manuell

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 100W 230V / 105W 230V / 185W 230V / 150W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja
Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja

Zubehor inklusive

2 Roste 500x415
1 Rost 500x211

2 Roste 480x440
fix

3 Roste 500x415
1 Rost 500x211

6 Roste 480x440
fix

Preis

878,00 €

968,00 €

1.368,00 €

1.598,00 €
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KUHL = TIEFKUHLSCHRAMNK
STarIscH

BasIc

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschranke.

Statische Kiihlung mit Innenventilation um die Luft gleichméaRBig zu verteilen bei Modellen TN
Gekiihlte fest fixierte Roste bei Modellen BT

AuBen aus Epoxidtlack lackiertem Blech

Innen aus ABS

Thermostatgeregelte Temperatursteuerung.

: —Sse. Modell ER500TN P ERG600TN EF600BT EF600BT CAS
——— T T
L) — iy
IHHH'” i““'{ | AuBenmalRe in mm 777 x 695 x 1895 | 777 x 695 x 1895 | 777 x 695 x 1895 | 777 x 695 x 1895
| T
00— . 650 x 500 x 210 650 x 500 x 210
(] Innenmafe in mm 667 x 570 x 1485 | 630 x 580 x1660 5 Roste fi 5 Roste fi
___—”H“H Gewich 90 k 90 k 94 k 94 k
TR ewicht g 9 g g
TN
i I Kapazitit in Liter 520 It 570 It 555 It 555 It
'“_..—-—"—-H "
”|||| | Isolierung in mm 55 60 60 60
ML
T o db Kiihlung Statisch Statisch gekiihlte Roste gekiihlte Roste
|l||||”, : i
[L{LILLE _ Arbeitstemperaturen +2°/+8°C +2°/+8°C 18°/-22°C 18°/-22°C
i = | '”-”1”1 B
TR LR M HHH Tl il 1 Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat Thermostat
ER500TN 600x400 ; L
1||f|'| T Defrostersystem Automatisch Automatisch Manuell Manuell
- Jiitin
MR il
SRR . TR Umgebungstemperatur maximal | +32° C/55% HR | +32° C/55% HR | +32° C/55% HR | +32° C/55% HR
ER600TN / EF600BT Ml (I I
Zubehér ' EF600BT CAS Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
GRP600 Rost plastifiziert 650x520 32,00 € E o \ Gastyp R600a R600a R600a R600a
GRP600P Rost plastifiziert 650x290 32,00 € :m
CG500 Fiihrungspaar fiir EN (ER500) 36.00 € & | Anschluss / Leistung 230V / 150W 230V / 185W 230V / 300W 230V / 300W
'.|':l'|.‘l¥ = o
GRI64 Rost Edelstahl flir ER500P 60x40 68,00 € O S——— ..
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja
HF600.60 = 28,00 €
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja
ERS00TN P ¢ 624 4 S ubehér inklusive 6 Schienen | 3 Roste 630x480 | 6 Roste 650x500 | 6 Roste 650x500
ER600TN C 672 4 fur 600x400 1 Rost 630x290 fest fest
EF600BT B 989 4
EF600BT CAS B 989 4 Preis 1.798,00 € 1.578,00 € 1.838,00 € 2.368,00 €
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KirHL = TIEFKUHLSCHRAIMNK
SrTaTIscH EDELSTAHLKORPUS
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ST i | THELLL l il
ERG00TN SS / EF600BT SS ' i
at “““ """
Zubehor EF600BT SSCAS
GRP600P Rost plastifiziert 630x290 32,00 €
GRP600 Rost plastifiziert 630x480 32,00 € ' (:L'm:v* : \
" Tlmn
GRI64 Rost Edelstahl 600x400 36,00 € ; 3l \
HF600.60 Kunststoffkorb 310x515x175 39,00 € "'_":t— = j
|
S e ——
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
ER500TN PSS Cc 624 410 4
ER600TN SS Cc 672 476 4
EF600BT SS B 989 469 4
EF600BT CAS B 989 469 4

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschranke.
Statische Kiihlung mit Innenventilation um die Luft gleichméaRBig zu verteilen bei Modellen TN
Gekiihlte, fest fixierte Roste bei Modellen BT

AuBen aus Edelstahl
Innen aus ABS

Thermostatgeregelte Temperatursteuerung.

Modell

ERS00TN PSS

ER600TN SS

EF600BT SS

BasIc

EF600BT SSCAS

AuRenmalie in mm

777 x 695 x 1895

777 x 695 x 1895

777 x 695 x 1895

777 x 695 x 1895

InnenmaRe in mm 667 x 570 x 1485 | 657 x 580 x 1660 | 00 X 900 x 210 650 x 500 x 210
6 Roste fix 6 Roste fix
Gewicht 90 kg 90 kg 94 kg 94 kg
Kapazitat in Liter 520 It 570 It 555 It 555 It
Isolierung in mm 55 60 60 60
Kihlung Statisch Statisch gekiihlte Roste gekihlte Roste
Arbeitstemperaturen +2°/+8° C +2°/+8°C -18°/-22° C -18°/-22° C
Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat Thermostat
Defrostersystem Automatisch Automatisch Manuell Manuell

Umgebungstemperatur maximal

+33° C/60% HR

+33° C/60% HR

+33° C/60% HR

+33° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Manuell Manuell
Gastyp R600a R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 185W 230V / 185W 230V / 300W 230V / 300W
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja
Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja
Zubehér inklusive 6 Schienen 3 Roste 630x480 | 6 Roste 650x500 | 6 Roste 650x500
fUR600x400 1 Rost 630x290 fest fest
Preis 1.998,00 € 1.768,00 € 1.998,00 € 2.558,00 €
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ER400TN G
Zubehor
GRP200 Rost plastifiziert 500x211 32,00 €
GRP400 Rost plastifiziert 500x415 32,00 €
GRP600 Rost plastifiziert 630x480 32,00 €

TR TR

ER200TN G

—Trcar

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschranke. Isolierte Doppelglastiiren
Statische Kiihlung mit Innenventilation um die Luft gleichmé&RBig zu verteilen bei Modellen TN
Gekiihlte, fest fixierte Roste bei Modellen BT
AuBen aus Epoxidtlack lackiertem Blech

Innen aus ABS

Thermostatgeregelte Temperatursteuerung.

Modell

ER400TN G

EF400BT G

BasIc

ER600TN G

EF600BT G

AuRenmalde in mm

600 x 585 x 1855

600 x 585 x 1855

777 x 695 x 1895

777 x 695 x 1895

Innenmalfie in mm 510 x 485 x 1620 48% )I(?ii?exﬁim 657 x 580 x 1660 65?3 )I(?gcs)?e):‘bz(m
Gewicht 69 kg 76 kg 93 kg 94 kg
Kapazitat in Liter 350 It 340 It 570 It 555 It
Isolierung in mm 45 60 60 60
Klhlung Statisch gekuhlte Roste Statisch gekuhlte Roste
Arbeitstemperaturen +2°/+8° C -18°/-22° C +2°/+48°C -18°/-22° C
Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat Thermostat
Defrostersystem Automatisch Manuell Automatisch Manuell

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Manuell Automatisch Manuell
Gastyp R600a R290 R600a R290
Anschluss / Leistung 230V / 185W 230V / 380W 230V / 185W 230V / 480W
Tiaranschlag wechselbar Ja Nein Ja Nein
Innenlicht / Schloss Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Zubehor inklusive

3 Roste 500x415
1 Rost 500x211

6 Roste 480x440
fix

3 Roste 630x480
1 Rost 630x290

6 Roste 650x500
fest

Preis

1.328,00 €

2.038,00 €

1.698,00 €

2.438,00 €
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STaAaTIscH mIr 1soLTeRTEN LLASTUREN EDELSTAHLKORPUS

1L LU

ER400TN G SS

SRR i

ER400TN G SS

Zubehor

GRP200 Rost plastifiziert 500x211 32,00 €
GRP400 Rost plastifiziert 500x415 32,00 €
GRP600 Rost plastifiziert 630x480 32,00 €

i e
ER200TN G SS

Basic Line Kiihl- und Tiefkiihlschranke mit isolierten Doppelglastiiren.
Statische Kiihlung mit Innenventilation um die Luft gleichmaRig zu verteilen bei Modellen TN
Gekiihlte fest fixierte Roste und Tiirheizung bei Modellen BT

AuBen aus Edelstahl
Innen aus ABS

Thermostatgeregelte Temperatursteuerung.

Modell

ER400TN G SS

EF400BT G SS

BasIc

ERG600TN G SS

EF600BT G SS

AuRenmalde in mm

600 x 585 x 1855

600 x 585 x 1855

777 x 695 x 1895

777 x 695 x 1895

Innenmalfie in mm 510 x 485 x 1620 48% )I(?ii?exﬁim 657 x 580 x 1650 65% )I(?glfe):‘bz(m
Gewicht 69 kg 74 kg 93 kg 94 kg
Kapazitat in Liter 350 It 340 It 570 It 555 It
Isolierung in mm 45 60 60 60
Klhlung Statisch gekuhlte Roste Statisch gekuhlte Roste
Arbeitstemperaturen +2°/+8° C -18°/-22° C +2°/+48°C -18°/-22° C
Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat Thermostat
Defrostersystem Automatisch Manuell Automatisch Manuell

Umgebungstemperatur maximal

+33° C/60% HR

+33° C/60% HR

+33°C/60% HR

+33°C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Manuell Automatisch Manuell
Gastyp R600a R290 R600a R290
Anschluss / Leistung 230V / 185W 230V / 380W 230V / 185W 230V / 480W
Tiaranschlag wechselbar Ja Nein Ja Nein
Innenlicht / Schloss Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Zubehor inklusive

3 Roste 500x415
1 Rost 500x211

6 Roste 480x440
fix

3 Roste 630x480
1 Rost 630x290

6 Roste 650x500
fest

Preis

1.498,00 €

2.228,00 €

1.928,00 €

2.668,00 €
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REIFEKUHLSCHRAINKE Premrum
Dry Ace Orie/71 RISIISOHY

Professionelle Reifeschrénke fiir die Fleischreifung - Glastiir zur direkten Beobachtung der Reifung und Alte-
rung des Produkts - kontrollierte und sichere Umgebung dank der stermiziden UV-Lampe - gleichbleibende
Temperatur-, Feuchtigkeits- und Liiftungs-Uberwachung, die einen perfekten Alterungsprozess garantiert.
AuBengehiduse aus schwarz lackierter Platte - Innengehause aus antibakteriellem ABS - Halterung

und Haken aus Edelstahl AlISI 304 - Tiir6ffnungssensor - akustische

Warnung bei Stérungen.

Modell GDMA 40 GDMA 46 GDMA 120 GDMA 180

Auflenmale in mm 600 x 485 x 820 570 x 595 x 820 | 710x 595 x 1270 | 710 x 595 x 1720
Innenmalfie in mm 463 x 405 x 696 443 x 512 x 612 | 552 x 485 x 1055 | 552 x 485 x 1508
Gewicht 37 kg 44 kg 69 kg 83 kg
Kapazitat in Liter 88 It 98 It 233 It 352 It
Isolierung in mm 40 40 55 55
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +1°/+25° C +1°/+25° C +1°/+25° C +1°/+25° C
Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch Heizelement

GDMA 180

GDMA 120 Umgebungstemperatur maximal +60° C/85% HR | +60° C/85% HR | +60° C/85% HR | +60° C/85% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Zubehér GDMA 46
GRI21P Rost Edelstahl GN2/1 96,00 € Gastyp R600a R600a R600a R600a
RP21P Rost plastifiziert
G ost plastitizie 39,00€ GDMA 40 Anschluss / Leistung 230V / 140W 230V / 140W 230V / 170W 230V / 170W
RUO70P Radersatz - 2 mit Bremse 199,00 €
Taranschlag wechselbar Ja Ja Ja Ja
Innenlicht / Schloss LED / Ja LED / Ja LED / Ja LED/ Ja
Zubehor inklusive 3 Haken 3 Haken 3 Haken 3 Haken
Preis 2.898,00 € 3.438,00 € 4.688,00 € 5.168,00 €
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KirLscHrAank DIsPLAY DrspLay

STarIscH

Display Line Kiihlschrénke mit statischer Kiihlung und Innenventilator zur besseren Luftverteilung innen.
Isolierte Tiiren mit Doppelglasscheiben.

AuBen aus Epoxidtlack lackiertem Blech

SC Modelle innen aus ABS / SNACK340 + 638 innen lackiert

Digitale Temperatursteuerung

Modell SNACK340TNG | SNACKG638L2 SC 100G
AuRenmale in mm 660 x 650 x 1905 | 1198 x 530 x 1880 | 570 x 533 x 530 620 x 543 x 690
Innenmafde in mm 570 x 550 x 1260 | 1110 x 360 x 1250 | 490 x 440 x 420 540 x 450 x 580
Gewicht 95 kg 130 kg 40 kg 46 kg
T Kapazitat in Liter 3311t 620 It 68 It 1151t
E |
l Isolierung in mm 45 45 40 40
1 . Kihlung Statisch Statisch Statisch Statisch
SC 50G
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /+8° C +2°/+8° C
e B
% % — Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Thermostat Thermostat
W By Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
SNACK340C
SNACK638L2 Umgebungstemperatur maximal +32°C/55% HR | +33° C/60% HR | +32° C/55% HR | +32° C/55% HR
Zubehor . : . ;
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
GRP34 Rost plastifiziert 490x330 32,00 €
GRP638SX Rost plastifiziert 540x350 32,00 € Gastyp R600a R600a R600a R600a
GRP50G Rost plastifiziert 470x200 32,00 €
~ - Anschluss / Leistung 230V /165W 230V / 250W 230V / 85W 230V / 85W
GRP100G Rost plastifiziert 530x395 32,00 € SC 100G
AG Ankupplungsset 18,00 € Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED/ Ja LED / Ja LED / Nein LED / Nein
. . 1 Rost 470x400 1 Rost 530x395
Zubehor inklusive 4 Roste 490x330 | 8 Roste 540x350 1 Rost 470x200 1 Rost 530x240
Preis 1.438,00 € 2.268,00 € 618,00 € 848,00 €
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KiHLscHrANk DIspLAY
STarIscH

SNACK1765C
SNACK251SC
Zubehdr
GRP176A Rost plastifiziert 470x275 32,00 €
GRP251A Rost plastifiziert 460x310 32,00 €
GRP290N Rost plastifiziert 490x330 32,00 €

SNACK290SC

Isolierte Tiiren mit Doppelglasscheiben.
AuBen aus Epoxidtlack lackiertem Blech
Innen aus ABS / 290SC aus Aluminium
Temperatursteuerung iiber Thermostat

Modell SNACK176SC

DrspLAay

Display Line Kiihlschrénke mit statischer Kiihlung und Innenventilator zur besseren Luftverteilung innen.

SNACK251SC

SNACK290SC

AuRenmalde in mm 550 x 384 x 1564

550 x 538 x 1800

595 x 575 x 1830

Innenmalfie in mm 470 x 290 x 950 460 x 350 x 1170 500 x 400 x 1200

Gewicht 53 kg 73 kg 100 kg _
Kapazitat in Liter 1711t 244 1t 290 It

Isolierung in mm 35 40 40

Kihlung Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /[+8° C
Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal +32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V /90W 230V /165W 230V /165W
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Ja LED / Ja LED / Ja

Zubehor inklusive 4 Roste 470x275

4 Roste 460x310

4 Roste 490x330

Preis 798,00 €

958,00 €

1.078,00 €
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KUHLSCHRAMNK
SrATISCH EDELSTAHL

DLASTUREN

Kiihlschranke aus Edelstahl mit statischer Kiihlung und Innenventilator zur besseren Luftverteilung innen.
Isolierte Tiiren mit gehartetem Doppelglasscheiben und Edelstahlrahmen.

Innen aus Aluminium. Digitale Temperatursteuerung
2 Rader + 2 verstellbare StellfiiBe fiir den mobilen Einsatz.

Modell

SC300GSS

SC500GSS

Auflenmale in mm 600 x 520 x 1880 920 x 520 x 1880
Innenmalfie in mm 535 x 424 x 1437 855 x 424 x 1437
Gewicht 98 kg 125 kg
Kapazitat in Liter 307 It 490 It
Isolierung in mm 45 45
Kihlung Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

SC500GSS
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
Zubehor SC300GSS
GRC300G Rost plastifiziert 526x360 32,00 € Gastyp R600a R600a
RP Rost plastifiziert 4 7 2
GRPS00G ost plastifiziert 400x33 32,00¢€ Anschluss / Leistung 230V / 170W 230V / 250W
AG Ankupplungsset 18,00 €
Taranschlag wechselbar Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Ja LED / Ja

Zubehor inklusive

4 Roste 526x360

8 Roste 400x337

Preis

1.758,00 €

2.588,00 €
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T TeFKUHLSCHRANK DIsPLAY
UmnmLurr 22

DrspLAaY

Display Line Tiefkiihlschranke mit Umluft Kithlung und selbstschlieBende isolierte Doppelglastiiren.
Innen und AuBen aus Epoxidtlack lackiertem Blech
Digitale Temperatursteuerung.

SNACK420 BTG

-1 /-18C

Modell

SNACK420 BTG

SNACK930 BTG

AuRenmalie in mm

680 x 630 x 2130

1370 x 630 x 2130

Innenmafde in mm

564 x 570 x 1331

1244 x 570 x 1331

Gewicht 138 kg 212 kg
Kapazitat in Liter 578 It 1078 It
Isolierung in mm 60 60
Kihlung Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -18° /-22° C -18°/-22° C
Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch

Defrostersystem

Heizkorper

Heizkorper

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

ul Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
Zubehor SNACK930 BTG
GRP420 Rost plastifiziert 540x470 32,00 € Gastyp R290 R290
RP Rost plastifiziert 615x44 2

GRP930 ost plastifiziert 615x445 32,00¢€ Anschluss / Leistung 230V /850W 230V / 1000W

AG Ankupplungsset fiir Rost 18,00 €
Taranschlag wechselbar Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED/ Ja LED / Ja
Zubehor inklusive 4 Roste 8 Roste
Preis 3.488,00 € 4.928,00 €

63



FrLascrHen KUHLSCHRAMNK

UmLurFrr

Brr

Bar - Flaschenkiihlschranke mit Umluftkiihlung. Isolierte Tiiren mit Doppelglasscheiben.
AuBen aus schwarz lackiertem Blech
BC2 und BC3 mit Schiebetiiren

Zubehdr

GRCB1 Rost verchromt BC1PB
GRCB2 Rost verchromt BC2PB
GRCB3C Rost verchromt BC3PB Mitte
GRCB3L Rost verchromt BC3PB Seiten
AG Ankopplungsset fiir Roste

Innen aus Aluminium
Digitale Temperatursteuerung

Modell BC1PB 87 BC2PS 87 BC3PS 87

AuBenmalfe in mm 600 x 535 x 870 900 x 535 x 870 1350 x 535 x 870

Innenmalfie in mm 535 x 370 x 735 835 x 370 x 735 1285 x 370 x 735

Gewicht 54 kg 72 kg 91 kg _
Kapazitat in Liter 129 It 202 It 320 It

Isolierung in mm 35 40 40

Klhlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /[+8° C
Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Thermostat
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V /106W 230V /112W 230V /138W
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Nein LED / Nein LED / Nein

Zubehor inklusive

2 Roste 520x315

4 Roste 420x320

2 Roste 445x320
4 Roste 405x320

Preis

998,00 €

1.188,00 €

1.478,00 €
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FrLAascrHen KUHLSCHRAMNK
STarIscH

Zubehor
BJ22S Rost mit Schienen 49,00 €
BJ21W Rost Holz mit Schienen 54,00 €

.

Digitale Temperatursteuerung

Wezn

Wein Kiihlschranke mit statischer Kiihlung. Isolierte Tiiren mit gehéarteten, isolierten Doppelglasscheiben mit
UV Schutz. Differenzierte Temperatur gemaR der Position (von 5°C unten bis 18°C im oberen Regal)

AuBen aus schwarz lackiertem Blech
Innen aus schwarz gepragtem Aluminium

Modell BJ118 BJ208 BJ308 BJ408
Auflenmale in mm 600 x 603 x 860 | 600 x 603 x 1260 | 600 x 603 x 1560 | 600 x 603 x 1860
Innenmalfie in mm 520 x 470 x 695 | 520 x470x 1095 | 520 x 470 x 1395 | 520 x 470 x 1695
Gewicht 46 kg 60 kg 72 kg 85 kg
Kapazitat in Flaschen 24 54 72 96
Isolierung in mm 40 40 40 40
Kihlung Statisch Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +5° /+18° C +5° /+18° C +5° /+18° C +5° /+18° C
Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Thermostat Thermostat
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+33° C/60% HR

+33° C/60% HR

+33°C/60% HR

+33° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 77TW 230V / 82W 230V /100W 230V /112W
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Ja LED / Ja LED / Ja LED / Ja

Zubehor inklusive

1 Edelstahl Rost

3 Edelstahl Roste

4 Edelstahl Roste

5 Edelstahl Roste

Preis

998,00 €

1.248,00 €

1.488,00 €

1.698,00 €
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KUHLTISCHE

Umrurr OIF11/1 EDeLsTARHL

. Ausflihrung mit

Aufkantung

’ﬂ GN3100TN-FC

- i
- g
s

AR AR

' T' GN2100TN-FC

BasIc

Basic Umluft Kiihltische aus Edelstahl. Sockelbau moéglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat.
Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Rever-
sible Tir mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken. Lieferbar mit fertig montierten 2er oder 3er Schubla-
denbldcken. Aufpreis siehe Zubehor.

Schubladeneinheiten mit Vollauszug.

Modell GN2100TN-FC GN3100TN-FC GN4100TN-FC
AuRenmale in mm 1360 x 700 x 850/950 1795 x 700 x 850-950 2230 x 700 x 850/950
Innenmalfie in mm 900 x 530 x 560 1335 x 530 x 560 1772 x 530 x 560
Gewicht 92 kg 114 kg 132 kg
Kapazitat in Liter 282 1t 417 It 553 It
Isolierung in mm 60 60 60

Klhlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2° [+8° C -2° [+8° C -2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a R290
Anschluss / Leistung 230V / 275W 230V / 275W 230V / 398W

Zubehor inklusive

2 Roste 1/1GN
4 Schienen

3 Roste 1/1GN
6 Schienen

4 Roste 1/1GN
8 Schienen

Preis

1.988,00 €

2.338,00 €

2.768,00 €

Modelle mit Aufkantung

GN2200TN-FC

GN3200TN-FC

GN4200TN-FC

Zubehor

CG11-FC Schienenpaar fiir Roste 32,00 €

GRP11-FC Rost plastifiziert 32,00 €

RUO120-FC Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €

C12-FC Schubladenblock 1/2+1/2 598,00 €

C13-FC Schubladenblock 3x1/3 848,00 €

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
GN2100TN-FC Cc 1104 196 4
GN3100TN-FC Cc 1220 294 4
GN4100TN-FC Cc 1376 421 4

Preis mit Aufkantung

2.038,00 €

2.398,00 €

2.848,00 €
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Aufkantung
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'U GN3100BT-FC
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SRR
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- ’E| GN2100BT-FC
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Zubehor

CG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 €

GRP11 Rost plastifiziert 32,00 €

RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
GN2100BT-FC E 2925 196 4
GN3100BT-FC E 3359 294 4
GN4100BT-FC E 4016 421 4

Basic Umluft Tief-Kiihltische aus Edelstahl.
Sockelbau méglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch elektri-
schen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden mit

gerundeten Ecken.
Tirrahmenheizung

BasIc

Modell GN2100BT-FC GN3100BT-FC GN4100BT-FC
AuRenmale in mm 1360 x 700 x 850/950 1795 x 700 x 850-950 2230 x 700 x 850/950
Innenmalfie in mm 900 x 530 x 560 1335 x 530 x 560 1772 x 530 x 560
Gewicht 94 kg 124 kg 147 kg
Kapazitat in Liter 282 1t 417 It 553 It
Isolierung in mm 60 60 60

Klhlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -18°/-22° C -18° /-22° C -18°/-22° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+38° C/60% HR

+38° C/60% HR

+38° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 675W 230V / 675W 230V / 675W

Zubehor inklusive

2 Roste 1/1GN

3 Roste 1/1GN

4 Roste 1/1GN

4 Schienen 6 Schienen 8 Schienen
Preis 2.398,00 € 2.858,00 € 3.138,00 €
Modelle mit Aufkantung GN2200BT-FC GN3200BT-FC GN4200BT-FC
Preis mit Aufkantung 2.468,00 € 2.858,00 € 3.228,00 €
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GN4100TN

' Ausfihrung mit

'- GN3100TN

Neutrale Schublade tber
dem Motor inklusive

Zubehor.
Schubladeneinheiten mit Vollauszug.

PFPROFESSTIONAL

Professional Umluft Kiihltische aus Edelstahl AlISI304. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung herausnehm-
bar. Sockelbau méglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch elek-
trischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden
mit gerundeten Ecken. Lieferbar mit fertig montierten 2er oder 3er Schubladenblécken. Aufpreis siehe

Modell GN2100TN GN3100TN GN4100TN
Auflenmale in mm 1360 x 700 x 860 1795 x 700 x 860 2230 x 700 x 860
Innenmalfie in mm 902 x 530 x 589 1337 x 530 x 589 1772 x 530 x 589
Gewicht 98 kg 134 kg 153 kg
Kapazitat in Liter 282 1t 417 It 553 It
Isolierung in mm 60 60 60
Kahlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2° [+8° C -2° /+8° C -2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 260W 230V / 260W

Zubehor inklusive

2 Roste 1/1GN

3 Roste 1/1GN

4 Roste 1/1GN

Aufkantung
Zubehor e
CG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 €
GRP11 Rost plastifiziert 32,00 €
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 € r ——
C12 Schubladenblock 1/2+1/2 698,00 €
C13 Schubladenblock 3x1/3 998,00 €
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
GN2100TN B 724 205 5
GN3100TN B 894 358 5
GN4100TN Cc 1446 476 5

4 Schienen 6 Schienen 8 Schienen
Preis 2.278,00 € 2.658,00 € 3.098,00 €
Modelle mit Aufkantung GN2200TN GN3200TN GN4200TN
Preis mit Aufkantung 2.328,00 € 2.698,00 € 3.198,00 €
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PFPROFESSTIONAL

Professional Umluft Tief-Kiihltische aus Edelstahl AISI304. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung heraus-
nehmbar. Sockelbau méglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch
elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Reversible Tiir mit Riickholfeder.
Boden mit gerundeten Ecken.

Mit Tiirrahmenheizung

Neutrale Schublade tber
dem Motor inklusive

GN4100BT

'- GN3100BT

GN2100BT

Zubehdr

CG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 €

GRP11 Rost plastifiziert 32,00 € Modell mit

RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 € Aufkantung £

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
GN2100BT D 2537 205 4
GN3100BT D 3197 358 4
GN4100BT D 3744 476 4

Modell GN2100BT GN3100BT GN4100BT

AuRenmalie in mm 1360 x 700 x 850/950 1795 x 700 x 850-950 2230 x 700 x 850/950

Innenmalfie in mm 902 x 530 x 589 1337 x 530 x 589 1772 x 530 x 589
Gewicht 104 kg 137 kg 155 kg
Kapazitat in Liter 282 It 417 It 553 It
Isolierung in mm 60 60 60
Klhlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -18°/-22° C -18°/-22° C -18°/-22° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement

Umgebungstemperatur maximal +32° C/55% HR +32° C/55% HR +32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 470W 230V / 570W 230V / 660W
Zubehdr inklusiv 2 Roste 1/1GN 3 Roste 1/1GN 4 Roste 1/1GN
ubeho usive 4 Schienen 6 Schienen 8 Schienen
Preis 2.728,00 € 3.098,00 € 3.498,00 €
Modelle mit Aufkantung GN2200BT GN3200BT GN4200BT
Preis mit Aufkantung 2.758,00 € 3.138,00 € 3.568,00 €
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GN4100TNG

-

Ausfliihrung mit
Aufkantung

GN3100TNG

Zubehor

CG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 €
GRP11 Rost plastifiziert 32,00 €
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €

Neutrale Schublade lber
dem Motor inklusive

GN2100TNG

PFPROFESSTIONAL

Professional Umluft-Kiihltische aus Edelstahl AlISI304. mit isolierten Doppelglastiiren. Eingebaute Gruppe zur
leichten Wartung herausnehmbar. Sockelbau moglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Auto-
matisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Reversible
Tiir mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken.
Innenlicht

Modell GN2100TNG GN3100TNG GN4100TNG
Auflenmale in mm 1360 x 700 x 860 1795 x 700 x 860 2230 x 700 x 860
Innenmalfie in mm 902 x 530 x 589 1337 x 530 x 589 1772 x 530 x 589
Gewicht 98 kg 134 kg 153 kg
Kapazitat in Liter 282 1t 417 It 553 It
Isolierung in mm 60 60 60
Kahlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /[+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 260W 230V / 260W

Zubehor inklusive

2 Roste 1/1GN

3 Roste 1/1GN

4 Roste 1/1GN

4 Schienen 6 Schienen 8 Schienen
Preis 2.338,00 € 2.738,00 € 3.148,00 €
Modelle mit Aufkantung GN2200TNG GN3200TNG GN4200TNG
Preis mit Aufkantung 2.378,00 € 2.788,00 € 3.198,00 €
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1

AKT4106TN

MlonosLock

Professional Umluft-Kiihltische aus Edelstahl AlSI304. Monoblock Gruppe zur leichten Wartung herausnehm-
bar. Sockelbau méglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen und automa-
tische Abtautemperatur-Kontrolle. Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken.

Modell AKT2106TN AKT3106TN AKT4106TN
AuRenmale in mm 1350 x 700 x 850 1800 x 700 x 850 2250 x 700 x 850
Innenmalfie in mm 902 x 530 x 589 1337 x 530 x 589 1772 x 530 x 589
Gewicht 75 kg 94 kg 118 kg
Kapazitat in Liter 262 It 405 It 541 It
Isolierung in mm 70 70 70
Klhlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen 0°/+8° C 0°/+8° C 0°/+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+40° C/60% HR

+40° C/60% HR

+40° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 250W 230V / 270W 230V / 340W

Zubehor inklusive

2 Roste 1/1GN

3 Roste 1/1GN

4 Roste 1/1GN

- ==
J SEE=E=== #
AKT3106TN =
== ﬁ
- H § : ﬁ
1 Ausfihrung mit J =8
= Aufkantun E;E- |
9 AKT2106TN T |35
o
Zubehor
GDS25 Schienenpaar fiir Roste 39,00 € Schubladenkit
SHE30 Rost plastifiziert 35,00 € 2x 1/2
fertig montiert
RBA7 Radersatz - 2 mit Bremse 179,00 € 598,00 €
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
AKT2106TN B 748 188 4
AKT3106TN B 785 282 4
AKT4106TN C 1332 376 4

4 Schienen 6 Schienen 8 Schienen
Preis 2.798,00 € 3.238,00 € 3.888,00 €
Modelle mit Aufkantung AKT2206TN AKT3206TN AKT4206TN
Preis mit Aufkantung 2.918,00 € 3.348,00 € 3.998,00 €
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IMlonosLock

Professional Umluft Tief-Kiihltische aus Edelstahl AlSI304. Monoblock Gruppe zur leichten Wartung heraus-
nehmbar. Sockelbau moéglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen und

automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken.

Beheizte Tiirrahmen

Modell AKT2106BT AKT3106BT AKT4106BT
Auflenmale in mm 1350 x 700 x 850 1800 x 700 x 850 2250 x 700 x 850
'_'IJ Innenmalfie in mm 902 x 530 x 589 1337 x 530 x 589 1772 x 530 x 589
AKT4106TN Gewicht 78 kg 99 kg 120 kg
s Kapazitat in Liter 262 It 405 It 541 It
— = e ———l] f
J E. ﬁ Isolierung in mm 70 70 70
AKT3106TN = Kiihlung Umluft Umluft Umluft
é / Arbeitstemperaturen -18°/-22° C -18° /-22° C -18°/-22° C
== %
- E% : ﬁ Temperaturregelung Digital Digital Digital
=1 e Ausfuhrung mit J ==
= == :
Aufkantung AKT2106TN = L
[ Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch
U
Umgebungstemperatur maximal +40° C /60% HR +40° C/60% HR +40° C/60% HR
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Zubehdr
i 5 Gastyp R290 R290 R290
GDS25 Schienenpaar fir Roste 39,00 € Schubladenkit
SHE30 Rost plastifiziert 35,00 € 2x1/2
ost pastiizie fertig montiert Anschluss / Leistung 230V / 290W 230V / 350W 230V / 400W
RBA7 Radersatz - 2 mit Bremse 179,00 € 598,00 €
Zubehér inklusive 2 Roste 1/1GN 3 Roste 1/1GN 4 Roste 1/1GN
4 Schienen 6 Schienen 8 Schienen
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Preis 3.238,00 € 3.778,00 € 4.538,00 €
AKT2106BT Cc 1679 188 4
M lle mit Aufkantun AKT2206BT AKT3206BT AKT4206BT
AKT3106BT Cc 1789 282 4 odelle mit Aufkantung
AKT4106BT D 2738 376 4
Preis mit Aufkantung 3.348,00 € 3.888,00 € 4.648,00 €
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“  AK3100TN SG ' -

1 Ausflihrung mit
= Aufkantung
AK2100TN SG
Zubehor
GDS11 Schienenpaar fir Roste 39,00 €
SHE17 Rost plastifiziert 35,00 €
RBA7 Radersatz - 2 mit Bremse 179,00 €

Schubladenkit
2x 1/2

fertig montiert
598,00 €

LENTRALKUHLUMNG

Professional Umluft Tief-Kuhltische aus Edelstahl AlISI304. Ohne Kiihleinheit. Sockelbau méglich. Tempera-
turkontrolle mit digitalem Thermostat. Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken.

Beheizte Tiirrahmen

Lieferbar auch in Tiefe 600mm

Modell AK2100TN SG AK3100TN SG
AuRenmale in mm 1220 x 700 x 860 1665 x 700 x 860
Innenmalfie in mm 902 x 530 x 589 1337 x 530 x 589
Gewicht 65 kg 87 kg
Kapazitat in Liter 282 1t 417 It
Isolierung in mm 60 60
Klhlung Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2° /+8° C -2° [+8° C
Temperaturregelung Digital Digital
Defrostersystem = -
Umgebungstemperatur maximal -- -
Verdampfung des Kondenswasser -- --

Gastyp mdglich R134a/R600a/R290 R134a/R600a/R290
Anschluss / Leistung 230V / 50W 230V / 75W

Zubehor inklusive

2 Roste 1/1GN
4 Schienen

3 Roste 1/1GN
6 Schienen

Preis

2.158,00 €

2.598,00 €

Modelle mit Aufkantung

AK2200TN SG

AK3200TN SG

Preis mit Aufkantung

2.268,00 €

2.698,00 €
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T SNACK3100TN-FC

EDeELSTAHL

e o
SRR

o E

' 'm SNACK2100TN-FC

BasIc

Basic Line Umluft SNACK Kiihltische aus Edelstahl. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung herausnehmbar.
Sockelbau méglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch elektri-
schen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Tiiren mit Riickholfeder. Boden mit gerunde-
ten Ecken. Lieferbar mit fertig montierten 2er oder 3er Schubladenblécken. Aufpreis siehe Zubehor.
Schubladeneinheiten mit Vollauszug.

Aufkantung
Zubehor == —
CGG Schienenpaar fiir Roste 32,00 €
GRPG Rost plastifiziert 32,00 € |
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 € ——
C12G Schubladenblock 1/2+1/2 698,00 €
C13G Schubladenblock 3x1/3 998,00 €
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
SNACK2100TN-FC Cc 1024 159 4
SNACK3100TN-FC Cc 1128 239 4
SNACK4100TN-FC Cc 1252 342 4

Modell SNACK2100TN-FC SNACK3100TN-FC SNACK4100TN-FC
AuBenmalfle in mm 1360 x 600 x 860 1795 x 600 x 860 2230 x 600 x 860
Innenmalfie in mm 902 x 430 x 560 1335 x 430 x 560 1772 x 430 x 560
Gewicht 88 kg 103 kg 143 kg
Kapazitat in Liter 228 It 339 It 449 It
Isolierung in mm 60 60 60
Kahlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2° [+8° C -2° /+8° C -2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement
Umgebungstemperatur maximal +35° C/50% HR +35° C/50% HR +35° C/50% HR
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 275W 230V / 275W 230V / 398W
Zubehér inklusive 2 Roste ;’,30x430 3 Roste §30x430 4 Roste C.’>30x430

4 Schienen 6 Schienen 8 Schienen
Preis 1.898,00 € 2.198,00 € 2.628,00 €
Modelle mit Aufkantung SNACK2200TN-FC | SNACK3200TN-FC | SNACK4200TN-FC
Preis mit Aufkantung 1.938,00 € 2.258,00 € 2.698,00 €
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PFPROFESSTIONAL

UmLurT

Professional Umluft Kiihltische aus Edelstahl AlISI304. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung herausnehm-
bar. Sockelbau méglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch elek-
trischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden
mit gerundeten Ecken. Lieferbar mit fertig montierten 2er oder 3er Schubladenblécken. Aufpreis siehe

Zubehor.
Schubladeneinheiten mit Vollauszug.

Neutrale Schublade tber Modell SNACK2100TN SNACK3100TN SNACK4100TN
dem Motor inklusive
e
._ 'a AuBenmale in mm 1360 x 600 x 860 1795 x 600 x 860 2230 x 600 x 860
Innenmalfde in mm 902 x 430 x 589 1335 x 430 x 589 1772 x 430 x 589
Gewicht 88 kg 125 kg 143 kg
Kapazitat in Liter 228 It 339 It 449 It
: |
Isolierung in mm 60 60 60
Kahlung Umluft Umluft Umluft
SNACK3100TN '
Arbeitstemperaturen -2° /[+8° C -2° /+8° C -2° /+8° C
' Ausfihrung mit Temperaturregelung Digital Digital Digital
Aufkantung
. Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement
Zubehor
cG11 Schienenpaar fir Roste 32,00€ Umgebungstemperatur maximal +32° C / 55% HR +32° C /55% HR +32° C /55% HR
GRP11 Rost plastifiziert 32,00 € '
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169.00 € | | Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290
C12G Schubladenblock 1/2+1/2 698,00 €
C13G Schubladenblock 3x1/3 998,00 € Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 260W 230V / 260W
Zubehér inklusive 2 Roste 1/1GN 3 Roste 1/1GN 4 Roste 1/1GN
4 Schienen 6 Schienen 8 Schienen
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Preis 2.188,00 € 2.578,00 € 2.998,00 €
SNACK2100TN B 715 166 4
M lle mit Aufkantun NACK2200TN NACK3200TN NACK4200TN
SN AT S - - P odelle mit Aufkantung SNAC 00 SNACK3200 SNAC 00
SNACK4100TN C 1398 398 4
Preis mit Aufkantung 2.228,00 € 2.598,00 € 3.028,00 €
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UmLurFrr

Schubladeneinheiten mit Vollauszug.

PFPROFESSTIONAL

Professional Umluft Kiihltische aus Edelstahl AlISI304. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung herausnehm-
bar. Sockelbau moglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch elektri-
schen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden mit
gerundeten Ecken. Lieferbar mit fertig montierten 2er Schubladenblécken. Aufpreis siehe Zubehor.

= R Modell UGN2100TN UGN3100TN UGN4100TN
SR
Auflenmale in mm 1360 x 700 x 650 1795 x 700 x 650 2230 x 700 x 650
| — = — L § Innenmale in mm 902 x 530 x 355 1337 x 530 x 355 1772 x 530 x 355
— il )
X
l UGN4100TN g Gewicht 82 kg 106 kg 130 kg
3
Kapazitat in Liter 170 It 262 It 350 It
Isolierung in mm 60 60 60
- - e
l UGN3100TN
Klhlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2° [+8° C -2° /+8° C -2° /+8° C
.
Temperaturregelung Digital Digital Digital
UGN2100TN
eSS Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement
Zubehor
cen Schienenpaar fiir Roste 32,00 € Umgebungstemperatur maximal +32° C/55% HR +32° C/55% HR +32° C/55% HR
GRP11 Rost plastifiziert 32,00 €
- ) Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
RUO120 Radersatz - 2 mit Bremse 169,00 €
Gastyp R290 R290 R290
u12 Schubladenblock 1/2+1/2 598,00 €
Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 260W 230V / 260W
Zubehér inklusive 2 Roste 1/1GN 3 Roste 1/1GN 4 Roste 1/1GN
4 Schienen 6 Schienen 8 Schienen
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Preis 2.348,00 € 2.868,00 € 3.268,00 €
UGN2100TN B 708 127 4
UGN3100TN B 796 194 4
UGN4100TN Cc 924 262 4
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| I PA3100TN-FC

PA2100TN-FC

H

Professional Umluft Kiihltische aus Edelstahl.

Geeignet fiir Backerei / EN Norm Behalter und Bleche 600x400
Sockelbau méglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch Heizele-

ment. Tiiren mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken.

BasIc

Modell PA2100TN-FC PA3100TN-FC
AuRenmale in mm 1510 x 800 x 860 2020 x 800 x 860
Innenmalfie in mm 1052 x 630 x 580 1562 x 630 x 580
Gewicht 92 kg 114 kg
Kapazitat in Liter 390 It 580 It
Isolierung in mm 60 60
Kihlung Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2° /+8° C -2° [+8° C
Temperaturregelung Digital Digital
Defrostersystem Heizelement Heizelemnt

Umgebungstemperatur maximal

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 275W 230V / 398W

Zubehor inklusive

2 Roste 600x400
4 Schienen

3 Roste 600x400
6 Schienen

Preis

1.998,00 €

2.478,00 €

Modelle mit Aufkantung

PA2200TN-FC

PA3200TN-FC

Zubehor

GUT Schienen fir 60x40 Form 49,00 €

AV4937 Aluminiertes Blech 60x40 49,00 €

GAR Schienenpaar kippsicher 49,00 €

GRP64-FC Rost plastifiziert 600x400 39,00 € Modell mit |
Aufkantung

RUO120 Raderstaz 2 mit Bremse 169,00 €

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse

PA2100TN-FC Cc 1220 294 4

PA3100TN-FC Cc 1418 456 4

PA2200TN-FC Cc 1220 294 4

PA3200TN-FC Cc 1418 456 4

Preis mit Aufkantung

2.068,00 €

2.528,00 €
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KirLTrscHe Brckerer TEOO
UmLurr BOOx~00 EpeLsTrHL AISI IO

PFPROFESSTIONAL

Professional Umluft Kiihltische aus Edelstahl AISI304.
Geeignet fiir Backerei / EN Norm Behalter und Bleche 600x400
Sockelbau méglich. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch elektri-

Neutrale Schublade tber
dem Motor inklusive

schen Widerstand.

Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken.

Modelle GR mit Granitarbeitsplatte

Modell PA2100TN PA3100TN PA1500GR7 PA2000GR7
inklusive Granitplatte inklusive Granitplatte
AulRenmale in mm 1510 x 800 x 860 | 2020 x 800 x 860 | 1510 x 800 x 870 | 2020 x 800 x 870
I Innenmafde in mm 1052 x 630 x 589 | 1562 x 630 x 589 | 1052 x 630 x 589 | 1562 x 630 x 589
| PA3100TN
Gewicht 140 kg 152 kg 242 kg 300 kg
PA2100TN Kapazitat in Liter 390 It 580 It 413 It 613 It
Isolierung in mm 60 60 60 60
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen -2° [+8° C -2° [+8° C -2° /+8° C -2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement Heizelement

“ PA2000GR7

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Zubehdr
GUT Schienen fiir 60x40 Form 49,00 € ] PA1500GR7 Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
GUT70 Schienenpaar PA15 + 20 49,00 €
. Gastyp R290 R290 R290 R290
GAR Schienenpaar PA21 + 31 49,00 €
GRP64 Rost plastifiziert 600x400 39,00 € AM]fI’(‘;i't' ”r:g _ Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 260W 230V / 300W 230V / 300W
u ung =
RUO120 Raderstaz 2 mit Bremse 169,00 € 2R 500x400 | 3 Roste 600x400
Zubehér inklusive oste 600x oste DUUX 14 Schienen 14 Schienen
4 Schienen 6 Schienen
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Preis 2.398,00 € 2.848,00 € 3.268,00 € 3.668,00 €
PA2100TN B 709 290 4
A — . - w A Modelle mit Aufkantung PA2200TN PA3200TN
PA1500GR7 B 709 290 4
PA2000GR7 c 1330 444 4 Preis mit Aufkantung 2.388,00 € 2.828,00 €
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SAaLApeTTEN - KUHLTISCH
Srarrscn 0O75711/7

EpDeLSTAHL

S903TOP-FC

Basic Kiihltische aus Edelstahl.

BasIc

Statischer 3- seitig geschaumter Verdampfer mit Liifter um die Temperatur im Inneren gleich zu halten.

Elektronisches Thermostat

Ein-/Ausschalter

Modell S901-FC S903TOP-FC S901-2D-FC S901-4D-FC
AuBenmalfle in mm 900 x 700 x 850 | 1365 x 700 x 850 | 900 x 700 x 850 | 900 x 700 x 850
Innenmate in mm 830 x 512X 500 | 1295 x 595 x 500 | 10X 930X 500 |y gop ipiaden
+2 Schubladen
Gewicht 65 kg 110 kg 71 kg 80 kg
Kapazitat in Liter 240 It 368 It 240 It 240 It
Isolierung in mm 35 35 40 40
Kihlung Statisch Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

T anmnnns
T t .
at S901-2D-FC ‘
Zubehor e
CG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 € EEEE .
GRP11 Rost plastifiziert 32,00 € - S901-4D-FC
RUO50 Radersatz - 2 mit Bremse 99,00 €
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
S901-FC E 1845 159 4
S903TOP-FC E 2012 248 4
S901-2D-FC E 1776 147 4
S901-4D-FC E 1738 109 4

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 235W 230V / 235W 230V / 235W 230V / 235W
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein Nein
Licht / Schloss Nein / Nein Nein / Nein Nein / Nein Nein / Nein
Zubehér inklusive 2 Roste_ 1/1GN 3 Roste_ 1/1GN 1 Roste.1/1GN

4 Schienen 6 Schienen 2 Schienen
Preis 1.288,00 € 1.828,00 € 1.798,00 € 2.338,00 €
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SAaLApDeETTEN - KUHLTISCHE
Srarrscn 07511/ 1 EpeLsTrarHL RArsrI0

PFPROFESSTIONAL

Professional Saladetten aus Edelstahl AlSI304. Statischer 3- seitig geschdaumter Verdampfer mit Liifter um die
Temperatur im Inneren gleich zu halten.

Elektronisches Thermostat

Ein-/Ausschalter

Modell S901 S903TOP S901-2D S$901-4D
AuBenmale in mm 900 x 700 x 850 | 1365 x 700 x 850 | 900 x 700 x 850 900 x 700 x 850
Innenmafe in mm 830 x 530 x 500 | 1295 x 530 x 500 | 40X 930X 500 | g piagen
+2 Schubladen
Gewicht 72 kg 110 kg 81 kg 89 kg
Kapazitat in Liter 240 It 368 It 240 It 240 It
S903TOP
Isolierung in mm 40 40 40 40
Kihlung Statisch Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° [+8° C +2° /+8° C +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

S901-2D "

i .:l" 3 Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Zubehor
CG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 € S901-4D Gastyp R600a R600a R600a R600a

RP11 Rost plastifiziert 2, _
G ost plastitizie 32,00¢€ Anschluss / Leistung 230V / 155W 230V / 235W 230V / 155W 230V / 155W
RUO50 Radersatz - 2 mit Bremse 99,00 €
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein Nein

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Innenlicht / Schloss Nein / Nein Nein / Nein Nein / Nein Nein / Nein
S901 c 933 201 4 Zubehér inklusive 2 Roste 1/1GN 3 Roste 1/1GN 1 Roste 1/1GN
S901-2D c 883 161 4 4 Schienen 6 Schienen 2 Schienen
S901-4D c 821 130 4
S903TOP c 1150 308 4 Preis 1.458,00 € 1.978,00 € 1.968,00 € 2.638,00 €
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T TEFKUMHLTISCH
Srarscn OF11/71 EpeLsramHL. ArsrI0H

PFPROFESSTIONAL

.12 /-18TC
e

Professional Tiefkiihltisch aus Edelstahl AISI304.
55mm Isolierung

Edelstahlarbeitsplatte 304

Elektronisches Thermostat

Ein-/Ausschalter

Modell SS45BT
Auflenmale in mm 943 x 700 x 870
Innenmalfie in mm 810 x 530 x 500
Gewicht 85 kg
Kapazitat in Liter 240 It
Isolierung in mm 55
Kihlung Statisch
Arbeitstemperaturen -12°/-18° C

S SS45BT Temperaturregelung Digital

_":\

Defrostersystem Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch
Zubehor
CG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 € Gastyp R290

RP11 Rost plastifiziert 2, :
G SRS 32,00¢€ Anschluss / Leistung 230V / 260W
RUO50 Radersatz - 2 mit Bremse 99,00 €
Taranschlag wechselbar Nein

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Innenlicht / Schloss Nein / Nein
SS45BT D 2537 201 4 2 Roste 1/1GN

Zubehor inklusive

4 Schienen

Preis

1.988,00 €
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SALADETTEN

STarrscH EDeELSTAHL

S903-FC

Zubehor

CG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 €
GRP11 Rost plastifiziert 32,00 €
RUO50 Radersatz - 2 mit Bremse 99,00 €

7 7

S900-FC

BasIc

Basic Saladetten aus Edelstahl. Statischer 3- seitig geschaumter Verdampfer mit Lifter um die Temperatur im

Inneren gleich zu halten.

Deckel mit Teleskopoffnung. Vordere Arbeitsfliche mit Polyathylen-Arbeitsplatte.

Elektronisches Thermostat
Ein-/Ausschalter

Modell S900-FC S903-FC
Auflenmale in mm 900 x 700 x 850 1365 x 700 x 865
Innenmalfie in mm 830 x 512 x 500 1295 x 515 x 500
Gewicht 65 kg 104 kg
Kapazitat in Liter 240 1t 368 It
Isolierung in mm 35 35
Kihlung Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 235W 230V / 235W
Taranschlag wechselbar Nein Nein
Kapazitat GN Behalter 2 GN1/1 + 3GN1/6 4 GN1/1

Zubehor inklusive

2 Roste 1/1GN
4 Schienen

3 Roste 1/1GN
6 Schienen

Preis

1.228,00 €

1.778,00 €
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SALADETTEN
STarrscH EDeELSTAHL

Arsr 04

Zubehor

CG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 €
GRP11 Rost plastifiziert 32,00 €
RUO50 Radersatz - 2 mit Bremse 99,00 €

Deckel mit Teleskopo6ffnung. Vordere Arbeitsflaiche mit Polyathylen-Arbeitsplatte.
Elektronisches Thermostat

Ein-/Ausschalter

PFPROFESSTIONAL

Professional Saladetten aus Edelstahl AlSI304. Statischer 3- seitig geschdaumter Verdampfer mit Liifter um die
Temperatur im Inneren gleich zu halten.

Modell S900 S902 S903
Auflenmale in mm 900 x 700 x 850 1045 x 700 x 850 1365 x 700 x 850
Innenmalfie in mm 830 x 530 x 500 975 x 530 x 500 1295 x 530 x 500
Gewicht 70 kg 80 kg 107 kg
Kapazitat 240 It 275 It 368 It

2 x GN1/1+ 3 x GN1/6 3 x GN1/1 4 x GN1/1
Isolierung in mm 40 40 40
Kihlung Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /[+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 155W 230V / 175W 230V / 235W
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Innenlicht / Schloss Nein / Nein Nein / Nein Nein/ Nein

Zubehor inklusive

2 Roste 1/1GN
4 Schienen

2 Roste 1/1GN
4 Schienen

3 Roste 1/1GN
6 Schienen

Preis

1.388,00 €

1.638,00 €

1.958,00 €
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SAaLADETTEN - BELEGSTATION
STarrscH EDeELSTAHL

BasIc

Basic Belegstationen aus Edelstahl. Statischer 3-seitig geschaumter Verdampfer mit Liifter um die Tempera-

tur im Inneren gleich zu halten.

PS200-FC mit integrierter Aufsatzvitrine fiir 5x GN1/6
PS300-FC mit integrierter Aufsatzvitrine fiir 8x GN1/6

Elektronisches Thermostat
Ein-/Ausschalter

Modell

PS200-FC

PS300-FC

AuRenmalde in mm

900 x 700 x 1010

1365 x 700 x 1010

Innenmalfie in mm 830 x 512 x 500 1296 x 512 x 500
Gewicht 72 kg 125 kg
Kapazitat in Liter 240 1t 392 1t
Isolierung in mm 40 40
PS300-FC
Kihlung Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
s Temperaturregelung Digital Digital
E Defrostersystem Automatisch Automatisch

- sy
K"i e
"‘“‘E,{ Umgebungstemperatur maximal +35° C/50% HR +35° C/50% HR
PS200-FC

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch

Zubehdr

CcG11 Schienenpaar fiir Roste 32,00 € Gastyp R600a R600a

GRP11 Rost plastifiziert 32,00 € ;

ost pasiizie Anschluss / Leistung 230V / 235W 230V / 235W

RUO50 Radersatz - 2 mit Bremse 99,00 €
Taranschlag wechselbar Nein Nein
Kapazitat GN Behalter 5 x GN1/6 8 x GN1/6

Zubehor inklusive

2 Roste 1/1GN
4 Schienen

3 Roste 1/1GN
6 Schienen

Preis

1.468,00 €

2.028,00 €
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PIrzzATISCHE
Srarrscn O7511/7

BasIc

Gehduse aus Edelstahl. Statische Kiihlung mit Ventilator zur besseren Temperaturverteilung. Eingebaute
Gruppe zur leichten Wartung herausnehmbar. Die Kaltluft zirkuliert so, dass das Produkt nicht direkt beriihrt
wird. Sockelbau méglich.Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen mit auto-
matische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondenswassers. Verdampfer mit
Rostschutz. Tiir mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken. Hoheneinstellbare

FuRe aus Edelstahl.

EpDeLsSTAHL

Modell S903PZ-FC S903PZ-CAS-FC PS900-FC

S

S903PZ-FC

AuRenmalie in mm

1400 x 700 x 1020

1420 x 700 x 1020

900 x 700 x 1010

Innenmalfie in mm 1295 x 515 x 500 830 x 512 x 500 830 x 515 x 500
Gewicht 198 kg 198 kg 98 kg
Kapazitat in Liter 368 It 257 It 288 It
Isolierung in mm 50 45 40
Kihlung Statisch Statisch Statisch
S903PZ-CAS-FC Arbeitstemperaturen +2° [+8° C +2° [+8° C +2° [+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

+35° C/50% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Zubehor
CcGM Schienen fiir 60x40 Form 32,00 € Gastyp R600a R600a R600a
GAR Schienenpaar kippsicher 39,00€ Anschluss / Leistung 230V / 435W 230V / 235W 230V / 235W
GRP11-FC Rost plastifiziert 600x400 34,00 €

Zubehér inklusive 3 Roste GN1/1 2 Roste GN1/1 2 Roste GN1/1

6 Schienen 4 Schienen 4 Schienen

Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Preis ohne Aufsatzvitrine 2.098,00 € 2.498,00 € 1.478,00 €
S903PZ-FC E 2012 248 4

Mit VRX Aufsatzvitrine 1/4 2. 2
g g = - i P t ufsatzvitrine 1/ 896,00 € 3.296,00 €

Mit VRX Aufsatzvitrine 1/3 2.976,00 € 3.376,00 €
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Przzarrscne THOO
Umnmrurr BO00OxSO0 EDeLsTrRHL

BasIc

Gehause aus Edelstahl. Umluftkiihlung. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung herausnehmbar.
Sockelbau méglich.Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch elektri-
schen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondens-
wassers. Verdampfer mit Rostschutz. Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken.
Hoéheneinstellbare

FuRe aus Edelstahl.

S Modell PZ 2600TN-FC | PZ1610TN-FC | PZ 2610TN-FC | PZ 3600TN-FC
SRR,
-
| A AuRenmale in mm 1510 x 800 x 1000 | 1510 x 800 x 1000 | 2020 x 800 x 1000 | 2020 x 800 x 1000
B
| 1 NN Innenmalle in mm 1052 x 630 x 580 | 540 x 630 x 580 | 1052 x 630 x 580 | 1562 x 630 x 580
j PZ3600TN-FC -D i Gewicht 252 kg 304 kg 327 kg 306 kg
Kapazitat in Liter 390 It 210 1t 386 It 580 It
Isolierung in mm 60 60 60 60
P Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
. S ._ - ’I:“_ 7
j '[J 'g PZ2610TN-FC El Arbeitstemperaturen -2° [+8° C -2° /+8° C -2° /+8° C -2°/+8° C
m\wm
-ﬁl
Pe— -mE Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
| S
I S Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement Heizelement
LR PO mm\“\
= | SRR
'J _g P71610TN-FC EE mao Umgebungstemperatur maximal +35°C/50% HR | +35° C/50% HR | +35° C/50% HR | +35° C/50% HR
“\\\m S
e Verdampfung des Kond A isch A isch A isch i
B erdampfung des Kondenswasser utomatisc utomatisc utomatisc Automatisch
Zubehér R
: . T o ' Gastyp R600a R600a R600a R290
GUT Schienen fiir 60x40 Form 45,00 € J P72600TN-FC L
GAR Schi kippsich 45,00 € :
CenenpeanppRItner Anschluss / Leistung 230V / 275W 230V / 275W 230V / 275W 230V / 398W
GRP64 Rost plastifiziert 600x400 39,00 €
Zubehor inklusive 14 Paar Schienen | 7 Paar Schienen | 14 Paar Schienen | 21 Paar Schienen
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse Preis ohne Aufsatzvitrine 2.268,00 € 2.558,00 € 3.158,00 € 2.748,00 €
PZ2600TN-FC C 1220 294 4
PZ1610TN-FC c 1028 132 4 Mit VRX Aufsatzvitrine 1/4 3.096,00 € 3.386,00 € 4.156,00 € 3.746,00 €
PZ2610TN-FC (o 1220 294 4
P73600TN.FC c 1218 456 4 Mit VRX Aufsatzvitrine 1/3 3.186,00 € 3.476,00 € 4.216,00 € 3.806,00 €
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Przzarrscne THOO
UmLurr BOOXx~0O0 EpeLsTrHe RISI IO

1
o BN

PFPROFESSTIONAL

Struktur aus Edelstahl AISI304. Umluftkiihlung. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung herausnehmbar.
Sockelbau méglich.Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Automatisches Abtauen durch elektri-
schen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondens-
wassers. Verdampfer mit Rostschutz. Reversible Tiir mit Riickholfeder. Boden mit gerundeten Ecken.
HoéheneinstellbareFuRe aus Edelstahl.

Modell PZ 2600TN PZ 2610TN PZ 3600TN
Auflenmale in mm 1510 x 800 x 990 2025 x 800 x 990 2025 x 800 x 990
Innenmalfie in mm 1052 x 630 x 589 1052 x 630 x 589 1562 x 630 x 589
Gewicht 258 kg 340 kg 300 kg
Kapazitat in Liter 390 It 390 It 580 It
Isolierung in mm 50 50 50
Klhlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /[+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Heizelement Heizelement Heizelement

Umgebungstemperatur maximal

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

+32° C/55% HR

I_J S — — Sl vt B et T _:J-
PZ3600TN
o
3RERARINC
|
[' PZ2610TN ll
Zubehor
GUT Schienen fiir 60x40 Form 45,00 €
PZ2600TN
GAR Schienenpaar kippsicher 45,00 €
GRP64 Rost plastifiziert 600x400 39,00 €
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
PZ2600TN B 847 290 4
PZ2610TN B 880 290 4
PZ3600TN C 1033 444 4

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290 R290

Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 260W 230V / 260W
Zubehér inklusi 14 Schienen 14 Schienen 14 Schienen

ubehorinkiusive fiir Behalter 600x400 fiir Behalter 600x400 | fiir Behalter 600x400

Preis ohne Aufsatzvitrine 3.068,00 € 3.588,00 € 3.328,00 €
Mit VRX Aufsatzvitrine 1/4 3.896,00 € 4.586,00 € 4.326,00 €
Mit VRX Aufsatzvitrine 1/3 3.986,00 € 4.646,00 € 4.386,00 €
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AurFsarzvirrInen L1/~

SrarrscH EDELSTAHL

VrrInen BaAsIc

Basic Kiihlvitrinen aus Edelstahl. Hustenschutz-Glasscheiben.
Geeignet fiur die Aufnahme von Edelstahl- Polycarbonat- oder Gastronorm”-Behalter.
Eingebaute Einheit auf der rechten Seite.

Lieferung ohne GN Behilter

VRX Serie 1/4GN

Modell

VRX1200-330

VRX1400-330

VRX1500-330

AuRenmalie in mm

1200 x 335 x 435

1400 x 335 x 435

1500 x 335 x 435

Innenmafde in mm

850 x 250 x 165

1050 x 250 x 165

1150 x 250 x 165

Gewicht 36 kg 38 kg 42 kg
Kapazitat 5x GN1/4 6 x GN1/4 7 x GN1/4
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2°/+8° C
Umgebungstemperatur +35° C / 50% HR +35° C /50% HR +35° C /50% HR
Gastyp R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 145W 230V / 145W 230V / 145W
Preis 758,00 € 798,00 € 828,00 €
Modell VRX1800-330 VRX2000-330

AuRenmalle in mm

1800 x 335 x 435

2000 x 335 x 435

Innenmafde in mm

1450 x 250 x 165

1650 x 250 x 165

Gewicht 48 kg 59 kg
Isolierung in mm 9 x GN1/4 10 x GN1/4
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
Umgebungstemperatur +35° C/50% HR +35° C/50% HR
Gastyp R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 145W 230V / 145W
Preis 948,00 € 998,00 €
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AurFsaTzvirrInen LML/ I

SrarrscH EDELSTAHL

VrrInen BaAsIc

Basic Kiihlvitrinen aus Edelstahl. Hustenschutz-Glasscheiben.
Geeignet fiur die Aufnahme von Edelstahl- Polycarbonat- oder Gastronorm”-Behalter.
Eingebaute Einheit auf der rechten Seite.

Lieferung ohne GN Behilter

VRX Serie 1/3GN

Modell

VRX1200-380

VRX1400-380

VRX1500-380

AuRenmalie in mm

1200 x 395 x 435

1400 x 395 x 435

1500 x 395 x 435

Innenmafde in mm

850 x 310 x 165

1050 x 310 x 165

1150 x 310 x 165

Gewicht 38 kg 42 kg 43 kg
Kapazitit 3 x GN1/3 4 x GN1/3 5x GN1/3

P 1x GN1/2 1x GN1/2 1x GN1/2
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /[+8° C
Umgebungstemperatur +35° C /50% HR +35° C /50% HR +35° C/50% HR
Gastyp R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 145W 230V / 145W 230V / 145W
Preis 798,00 € 878,00 € 918,00 €
Modell VRX1800-380 VRX2000-380
AuRenmale in mm 1800 x 395 x 435 2000 x 395 x 435

Innenmafde in mm

1450 x 310 x 165

1650 x 310 x 165

Gewicht 52 kg 61 kg
Isolierung in mm 8 x GN1/3 9 x GN1/3
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
Umgebungstemperatur +35° C / 50% HR +35° C /50% HR
Gastyp R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 145W 230V / 145W
Preis 978,00 € 1.058,00 €
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AurFsarzvirrInen L1/~

SrarrscH EDELSTAHL

RI Serie 1/4GN

VITRrRINEN ProrFessronAL

Professional Kiihlvitrinen aus Edelstahl AISI304. Hustenschutz-Glasscheiben.

Geeignet fir die Aufnahme von Edelstahl- Polycarbonat- oder Gastronorm”-Behalter.

Eingebaute Einheit auf der rechten Seite.

Lieferung ohne GN Behilter

Modell

RI1 1200-330

RI 1400-330

RI 1500-330

AuRenmalie in mm

1200 x 330 x 445

1400 x 330 x 445

1500 x 330 x 445

Innenmafde in mm

845 x 245 x 160

1045 x 245 x 160

1145 x 245 x 160

Gewicht 42 kg 50 kg 50 kg
Kapazitat 5x GN1/4 6 x GN1/4 7 x GN1/4
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2°/+8° C
Umgebungstemperatur +32° C /55% HR +32° C / 55% HR +32° C/55% HR
Gastyp R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 110W 230V / 110W 230V / 110W
Preis 968,00 € 998,00 € 1.038,00 €
Modell RI1800-330 RI 2000-330

Auflenmale in mm 1800 x 330 x 445 2000 x 330 x 445

Innenmafde in mm

1445 x 245 x 160

1645 x 245 x 160

Gewicht 56 kg 59 kg
Isolierung in mm 9 x GN1/4 10 x GN1/4
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
Umgebungstemperatur +32° C/55% HR +32° C /55% HR
Gastyp R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 122W 230V / 122W
Preis 1.098,00 € 1.178,00 €
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AurFsaTzvirrInen LML/ I

SrarrscH EDELSTAHL

RI Serie 1/3GN

VITRrRINEN ProrFessronAL

Professional Kiihlvitrinen aus Edelstahl AISI304. Hustenschutz-Glasscheiben.

Geeignet fir die Aufnahme von Edelstahl- Polycarbonat- oder Gastronorm”-Behalter.

Eingebaute Einheit auf der rechten Seite.

Lieferung ohne GN Behilter

Modell

RI 1200-380

RI 1400-380

RI 1500-380

AuRenmalie in mm

1200 x 380 x 445

1400 x 380 x 445

1500 x 380 x 445

Innenmafde in mm

845 x 305 x 160

1045 x 305 x 160

1145 x 305 x 160

Gewicht 45 kg 52 kg 55 kg
Kapazitit 3 x GN1/3 4 x GN1/3 5x GN1/3

P 1x GN1/2 1x GN1/2 1x GN1/2
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /[+8° C
Umgebungstemperatur +32° C / 55% HR +32° C /55% HR +32° C /55% HR
Gastyp R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 110W 230V / 110W 230V / 110W
Preis 1.048,00 € 1.098,00 € 1.118,00 €
Modell RI 1800-380 RI 2000-380
AuRenmale in mm 1800 x 380 x 445 2000 x 380 x 445

Innenmafde in mm

1445 x 305 x 160

1645 x 305 x 160

Gewicht 57 kg 63 kg
Isolierung in mm 8 x GN1/3 9 x GN1/3
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
Umgebungstemperatur +32° C /55% HR +32° C / 55% HR
Gastyp R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 122w 230V / 122W
Preis 1.188,00 € 1.258,00 €
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KOHLVITRINER A Serren VITrINE

UmLurTr EDELSTAHL

Umluft Kiihlvitrine mit 4 Seiten Doppelverglasung.
Elektronische Temperatursteuerung.
Gehéause aus Edelstahl

Modell VGP200R VGP400R
Auflenmale in mm 706 x 740 x 1300 706 x 740 x 1800
Innenmalfie in mm 638 x 628 x 618 638 x 628 x 1180
Gewicht 96 kg 160 kg
Kapazitat in Liter 200 It 408 It
Isolierung in mm isoliertes Doppelglas isoliertes Doppelglas
Kihlung Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch
VGP400R VGP200R Umgebungstemperatur maximal +32° C/55% HR +32° C/55% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch

Zubehdr

GRVGP Rost verchromt 486x511 39,00 € Gastyp R230 R230

AG Ankupplungsset flr Gitter 18,00¢€ Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 260W
Taranschlag wechselbar Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Nein LED / Nein
Zubehdr inklusive 2 Roste 486x511 4 Roste 486x511
Preis 1.958,00 € 3.258,00 €
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KUHL= +* TIEFKUHLVITRINEN

A Serren VITrINE

Kiihl- oder Tiefkiihlvitrine mit 4 Seiten Doppelverglasung.
Elektronische Temperatursteuerung.
Rahmen aus Aluminium

=I5 /-E4C

Modell

VGP420TN

VGP420BT

AuRenmalie in mm

700 x 650 x 1900

706 x 740 x 1800

Gewicht

172 kg

177 kg

Kapazitat in Liter

420 It

420 It

Isolierung in mm

isoliertes Doppelglas

isoliertes Doppelglas

|
Kihlung Umluft Statisch
Arbeitstemperaturen -2° [+15° C -15° /-24° C
————-"—"g! 4, Temperaturregelung Digital Digital
= - :
= "_'_'_'_-_-__._._-_--L i
| | === Defrostersystem Automatisch Manuell
=== - = =
. . E’ == e Umgebungstemperatur maximal +30° C/60% HR +30° C/60% HR
=== . :
=== Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
VGP420TN ===
e Gastyp R290 R290
VGP420BT Anschluss / Leistung 230V / 550W 230V / 650W
Taranschlag wechselbar Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Nein LED / Nein

Zubehor inklusive

5 Roste 530x450

5 feste Roste 530x450

Preis

4.768,00 €

5.048,00 €




KUHLVITRINEN
UmLurr FRABS

-
gl
LSC280
Zubehor
GRCLSC Rost verchromt 400x410 39,00 €
AG Ankupplungsset fiur Gitter 18,00 €

LSC235

A Serren VITrINE

Umluft Kiihlvitrine mit 4 Seiten isolierter Doppelverglasung.

Elektronische Temperatursteuerung mit automatischer Abtauung.

Gehause aus Kunststoff und lackiertem Blech

Modell

LSC235

LSC280

AuRenmalie in mm

515 x 485 x 1650

706 x 706 x 1800

Innenmafde in mm

473 x 405 x 1135

638 x 628 x 1180

Gewicht

96 kg

107 kg

Kapazitat in Liter

235 It

280 It

Isolierung in mm

isoliertes Doppelglas

isoliertes Doppelglas

Klhlung Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /[+8° C +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+28° C/60% HR

+28° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
Gastyp R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 260W 230V / 260W
Taranschlag wechselbar Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Nein LED / Nein

Zubehor inklusive

3 Roste 400x410

4 Roste 400x410

Preis

2.068,00 €

2.099,00 €
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KOHLVITRINEN Runoe VIrrRINEN

UmLurr STenocerAT DbLLAS

Edle runde Kiihlvitrinen. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Elektronische Temperaturregelung,
Boden aus Edelstahl. Ausstellungplatz komplett aus isoliertem Glas mit Ubersicht iiber das gesamte Produkt
und Haltung der thermischen Effizienz. Automatisch schlieBende Tur.

Mod.ARC100R Tischmodell mit 4 FiiRen.

Mod. ARC400R mit 5 Radern, davon 2 mit Bremse.

Modell ARC 100RC ARC 400RC
Auflenmale in mm d 480 x 1030 d 680 x 1750
Innenmalfie in mm d 350 x 535 d 550 x 760
Gewicht 50 kg 127 kg
Kapazitat in Liter 100 It 400 It
Isolierung in mm Doppelglas Doppelglas
Kihlung Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch
Umgebungstemperatur maximal +30° C/55% HR +30° C / 55% HR
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
Gastyp R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 210W 230V / 210W
ARC 400RC
Taranschlag wechselbar Nein Nein
ARC 100RC Innenlicht / Schloss LED / Nein LED / Nein
Zubehdr inklusive 3 Glasroste 4 Glasroste
Preis 1.598,00 € 4.278,00 €
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KUHLVITRINEN
STRNODGERAT

KirL - WanovITrRINE

Wandkiihlvitrine mit Umluftkiihlung. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung.
Digitale Temperaturkontrolle mit Anzeige, Boden aus Edelstahl , Glasseitenscheiben und vorderer Nachtvor-

UmLurFrT Vorne OFFen

hang, Einlegeb6den aus Edelstahl.
4 Radern, davon 2 mit Bremse.

Modell

RTS 180C

RTS 220C

RTS 200C

AuRenmalie in mm

494 x 674 x 1450

494 x 674 x 1742

1000 x 560 x 1250

Innenmafde in mm

Gewicht 82 kg 96 kg 115 kg
Kapazitat in Liter 180 It 220 It 200 It
Isolierung in mm 30 30 30
Kihlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+10° C +2° /+10° C +2° /+10° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
RTS 220C
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch

RTS 180C

RTS 200C

Umgebungstemperatur maximal

+27° C/60% HR

+27° C/60% HR

+27° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Gastyp

R600a

R600a

R600a

Anschluss / Leistung

230V / 1300W

230V / 1300W

230V / 1300W

Taranschlag wechselbar

Nein

Nein

Nein

Innenlicht / Schloss

LED / Nein

LED / Nein

LED / Nein

Zubehor inklusive

2 verstellbare
Edelstahlb6den

3 verstellbare
Edelstahlboden

2 verstellbare
Edelstahlboden

Preis

3.188,00 €

3.388,00 €

4.228,00 €




KOHLVITRINE Konoxrror VIrrINe

UmLurr STanocerAdr UbLLAS

Prasentationsvitrine fiir Konditorwaren EDEN 15, leistungsstarker, hermetischer Kilteverdichter, energiespa-
rend und gerdauscharm,Umluftkiihlung: durch den natiirlichen Kaltluftkreislauf wird héchste GleichmaRigkeit
in der Temperaturverteilung sichergestellt, einfaches Sicherheitsglas, groRziigiger Prasentationsbereich mit
uneingeschrankter Sicht, verfiigbar mit drei Ebenen, wobei auf allen drei Ebenen dieselbe Temperatur
herrscht, selbstschlieBende Schiebetiiren, hochwertiger, modernster Thermostat fiir

die Temperaturiiberwachung

Modell EDEN 15
Auflenmale in mm 1505 x 740 x 1305
Innenmalfie in mm 1400
Gewicht 310 kg
Kapazitat in Liter 500 /700 It
Isolierung in mm Doppelglas
Kahlung Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital
Defrostersystem Automatisch
EDEN 15 Umgebungstemperatur maximal +30° C/60% HR
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch
Gastyp R600a
Anschluss / Leistung 230V / 655W
Taranschlag wechselbar Nein
Innenlicht / Schloss LED / Nein
Zubehor inklusive 3 Glasroste 360 x 1355
Preis 7.998,00 €
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KOHLVITRINER A Serren VITrINE

UmLurr TISCHGERAT

Umluft Kiihlvitrine mit 4 Seiten isolierter Doppelverglasung.
Elektronische Temperatursteuerung mit automatischer Abtauung.
Gehaduse aus Kunststoff und lackiertem Blech

Modell TCBD 68 TCBD 98
AuRenmale in mm 428 x 386 x 927 428 x 386 x 1152
Innenmalfie in mm 350 x 350 x 535 350 x 350 x 760
Gewicht 33 kg 38 kg
Kapazitat in Liter 58 It 98 It
Isolierung in mm isoliertes Doppelglas isoliertes Doppelglas
Kihlung Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch
Umgebungstemperatur maximal +28° C/60% HR +28° C/60% HR
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch

Zubehdr

GRPTCBO Rost plastifiziert 340x335 39,00 € Gastyp R600a R600a

AG Ankupplungsset flr Gitter 18,00¢€ Anschluss / Leistung 230V / 160W 230V / 170W
Taranschlag wechselbar Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Nein LED / Nein
Zubehdr inklusive 3 Roste 340x335 4 Roste 340x335
Preis 778,00 € 888,00 €
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KUOHLVITRINEN
T ISsCHGERAT EDELSTAHL

g Serren VIrrINe

Showyvitrine aus Edelstahl. Innere LED Beleuchtung. Schiebeglaser auf Fithrung am oberen Vitrinenteil.
Die drei Ausstellungsseiten bieten eine ansprechende Ansicht, der Produkte wobei der thermische Wirkungs-
grad durch den dichten VerschluB der Glaswénde in keinster Weise verringert wird.

UmLurT

Modell HAV 91 HAV 111 HAV 131
AuBenmale in mm 910 x 510 x 550 1110 x 510 x 550 1310 x 510 x 550
Innenmafde in mm 565 x 420 x 460 760 x 420 x 460 965 x 420 x 460
Gewicht 59 kg 70 kg 72 kg
-
HAV 131 B =
[ T A ) Kapazitat in Liter 110 It 150 It 190 It
A
E\&\\:\é‘ Isolierung in mm Doppelglas Doppelglas Doppelglas
Rexys
Qg Kiihlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
HAV 111 Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+28° C/60% HR

+28° C/60% HR

+28° C/60% HR

HAV 91
Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
Zubehor
GRC91 Rost verchromt 390x552 63,00 € Gastyp R600a R600a R600a
RC111 Rost h t 752
GRC ost verchromt 390x75 63,00¢€ Anschluss / Leistung 230V / 180W 230V / 180W 230V / 180W
GRC131 Rost verchromt 390x952 63,00 €
AG Ankupplungsset firr Gitter 18,00 € Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Nein LED / Nein LED / Nein

Zubehor inklusive

1 Rost 390 x 552

1 Rost 390 x 752

1 Rost 390 x 952

Preis

1.558,00 €

1.728,00 €

1.898,00 €
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KUHLVITRINEN
UmLurFrr

A Serren VITrINE

Tischkiihlvitrine aus Edelstahl mit gebogenem Glas. Innere LED Beleuchtung. Schiebeglaser auf Fiihrung am
oberen Vitrinenteil. Die vier Ausstellungsseiten bieten eine ansprechende Ansicht, der Produkte wobei der

T IsCHGERAT EDELSTAHL

thermische Wirkungsgrad durch den dichten VerschluB der Glaswénde in keinster Weise verringert wird.

Modell VPR 100 VPR 120 VPR 160
AuBenmale in mm 695 x 462 x 670 695 x 580 x 670 873 x 580 x 670
Innenmalfie in mm 663 x 380 x 384 663 x 498 x 384 841 x 498 x 384
Gewicht 57 kg 70 kg 75 kg
Kapazitat in Liter 100 It 120 It 160 It
Isolierung in mm Doppelglas Doppelglas Doppelglas
Kahlung Umluft Umluft Umluft
Arbeitstemperaturen +2° /+8° C +2° /+8° C +2° /[+8° C
Temperaturregelung Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+28° C/60% HR

+28° C/60% HR

+28° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch Automatisch
VPR 100 3
i
Gastyp R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 150W 230V / 160W 230V / 160W
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Nein LED / Nein LED / Nein

Zubehor inklusive

1 Rost 642 x 276
1 Rost 642 x 312

1 Rost 642 x 376
1 Rost 642 x 412

1 Rost 820 x 376
1 Rost 820 x 412

Preis

918,00 €

1.238,00 €

1.488,00 €




KUHLVITRINEN
Srarrscn O571./3

SusHr

Statische Kiihlvitrinen mit Front aus gebogenem Glas. Riickseitige Glasschiebetiiren erleichtern die Bedie-
nung und halten die Kalte im Inneren. LED Beleuchtung im Inneren.

GN Behilter 1/3 40mm inklusive

Modell RTS132B auch geeignet fiir Behalter GN1/2

T ISCHGERAT

RTS52B

RTS62B

Modell

RTS42B

RTS52B

RTS62B

RTS132B

AuRenmalie in mm

1177 x 420 x 296

1352 x 420 x 296

1529 x 420 x 265

1800 x 420 x 296

Kapazitat 4 x GN1/3 5x GN1/3 6 x GN1/3 8 x GN1/3
Gewicht 35kg 39 kg 42 kg 45 kg
Isolierung in mm 20 20 20 20
Kihlung Statisch Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen 0°/+12°C 0°/+12° C 0°/+12° C 0°/+12°C
Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
Defrostersystem Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Umgebungstemperatur maximal

+30° C/60% HR

+30° C/60% HR

+30° C/60% HR

+30° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Manuell Manuell Manuell Manuell
Gastyp R600a R600a R600a R600a
Anschluss / Leistung 230V / 190W 230V / 190W 230V / 190W 230V / 190W
Innenlicht LED LED LED LED
Zubehdr inklusive 4 x GI\J1/3 5x GI\I1/3 6 x G"N1/3 8 x G.!\l1/3
Behalter Behalter Behalter Behalter
Preis 1.718,00 € 1.818,00 € 1.888,00 € 1.978,00 €
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T TEFKUHLTRUHEN
SrarrscH KLRPPDECKEL

T RUHEN

Gefriertruhen mit statischer Kiihlung. AuBengehause aus weiB lackiertem Stahl - Innengehduse aus geprag-
tem Aluminium. Manuelle Temperaturregelung mit manuellem Thermostat - Kondenswasserentleerung tiber
eine Ablassleitung - manuelle Abtauung.

—— Modell BD205 S BD305 S BD350 S
Auflenmale in mm 960 x 560 x 840 1164 x 560 x 840 1030 x 755 x 840
Innenmalfde in mm 814 x 378 x 661 1019 x 378 x 661 877 x 525 x 647
Gewicht 39 kg 46 kg 52 kg
Lirvar e
- Kapazitat in Liter 190 L 242 L 269 L
-
BD350 = —
- Isolierung in mm 64 64 70
Kihlung Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen <-18°C <-18°C <-18°C
: Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat
=== Sz 1 Defrostersystem Manuell Manuell Manuell
'!f_ 4 =
- Umgebungstemperatur maximal +38° C +38° C +38° C
BD305
Verdampfung des Kondenswasser Ablauf Ablauf Ablauf
Gastyp R600a R600a R600a
ey
. L1 Anschluss / Leistung 230V /56W 230V /61W 230V /64W
-
BD205 Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Lautstarke Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja
BD205 F 247 190 42 db
Zubehor inklusive
BD305 F 267 242 42 db
BD350 F 271 269 48 db
Preis 618,00 € 648,00 € 698,00 €




T TEFKUHLTRUHEN
SrarrscH KLRPPDECKEL

T RUHEN

Gefriertruhen mit statischer Kiihlung. AuBengehause aus weiB lackiertem Stahl - Innengehduse aus geprag-
tem Aluminium. Manuelle Temperaturregelung mit manuellem Thermostat - Kondenswasserentleerung tiber
eine Ablassleitung - manuelle Abtauung.

Modell BD450 S BD550 S BD650 S
AuRenmale in mm 1270 x 755 x 840 1530 x 755 x 840 1810 x 755 x 840
Innenmalfde in mm 1117 x 525 x 647 1377 x 525 x 647 1657 x 525 x 647
ey
1
- . . Gewicht 59 kg 68 kg 76 kg
BD650
Kapazitat in Liter 354 L 439 L 537 L
Isolierung in mm 70 70 70
Kihlung Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen <-18°C <-18°C <-18°C
Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat
1 Defrostersystem Manuell Manuell Manuell
— _ -~ ’ L}
-
BD550 Umgebungstemperatur maximal +38° C +38° C +38° C
Verdampfung des Kondenswasser Ablauf Ablauf Ablauf
Gastyp R600a R600a R600a
Srcar .
Anschluss / Leistung 230V /69W 230V /[7T1W 230V /98W
-
BD450 - Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Lautstarke Innenlicht / Schloss Nein / Ja Nein / Ja Nein / Ja
BD450 F 290 354 48 db
Zubehor inklusive
BD550 F 297 439 48 db
BD650 F 382 537 48 db
Preis 838,00 € 1.118,00 € 1.188,00 €
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T TEFKUHLTRUHEN
STRTISCH SCHIEBEDECKEL

T RUHEN

Gefriertruhen mit statischer Kiihlung. AuBengehause aus weiB lackiertem Stahl - Innengehduse aus geprag-
tem Aluminium. Manuelle Temperaturregelung mit manuellem Thermostat - Kondenswasserentleerung tiber
eine Ablassleitung - manuelle Abtauung.

Schiebedeckel aus Plexiglass

Modell SD100 S SD200 S SD320 S
AuBenmale in mm 585 x 585 x 790 960 x 585 x 790 1030 x 680 x 850
Innenmalfde in mm 438 x 378 x 659 814 x 378 x 659 880 x 525 x 608
Gewicht 28 kg 44 kg 57 kg
Kapazitat in Liter 97 L 197 L 245 L
Isolierung in mm 64 64 70
BE Kihlung Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen <-18°C <-18°C <-18°C
SD200/320 Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat
Defrostersystem Manuell Manuell Manuell
Umgebungstemperatur maximal +43° C +43° C +43° C
forcar N == Verdampfung des Kondenswasser Ablauf Ablauf Ablauf
Gastyp R600a R600a R290
SD100
Anschluss / Leistung 230V /58W 230V /110W 230V /198W
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Lautstarke Innenlicht / Schloss Nein / Nein Nein / Nein Nein / Nein
SD100 Cc 530 150 48 db
SD200 (03 631 290 48 db
SD320 Cc 1014 450 48 db
Preis 558,00 € 728,00 € 928,00 €
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T TEFKUHLTRUHEN
SrarrscH DbLAS=-SCHIEBEDECKEL

3

AX500CFG

3

AX400CFG

T RUHEN

Gefriertruhen mit statischer Kiihlung. AuBengehause aus weiB lackiertem Stahl - Innengehduse aus weiR}
lackiertem Stahl. Gebogene Glas-Schiebedeckel. Manuelle Temperaturregelung mit manuellem Thermostat -
Kondenswasserentleerung iiber eine Ablassleitung - manuelle Abtauung.

Dual Funktion: 0-+8° Chiller oder Tiefkiihltruhe -18°C

Inklusive Radersatz.

Modell AX300CFG AX400CFG AX500CFG
Auflenmale in mm 990 x 705 x 875 1260 x 705 x 875 1530 x 705 x 875
Innenmalfie in mm 840 x 535 x 600 1110 x 535 x 600 1380 x 535 x 600
Gewicht 57 kg 67 kg 78 kg
Kapazitat in Liter 300 L 400 L 500 L
Isolierung in mm 70 70 70
Kihlung Statisch Statisch Statisch
Arbeitstemperaturen <-18°C <-18°C <-18°C
Temperaturregelung Thermostat Thermostat Thermostat
Defrostersystem Manuell Manuell Manuell

Umgebungstemperatur maximal

+35°C/75% HR

+35° C/75% HR

+35° C/75% HR

Al;:.
3 AX300CFG
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Klimaklasse
AX300CFG F 1095 185 4
AX400CFG F 1314 260 4
AX500CFG F 1497 330 4

Verdampfung des Kondenswasser Ablauf Ablauf Ablauf
Gastyp R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 210W 230V / 220W 230V / 360W
Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein
Innenlicht / Schloss LED / Ja LED / Ja LED / Ja

3 Korbe 4 Korbe 5 Korbe

Inklusive Zubehor

220 x 470 x 190mm

220 x 470 x 190mm

220 x 470 x 190mm

Preis

1.678,00 €

1.888,00 €

2.498,00 €
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T TEFKUHLTRUHEN
SrarrscH DbLAS=-SCHIEBEDECKEL

T RUHEN

Gefriertruhen mit statischer Kiihlung. Innen- und AuBengehéduse aus weil} lackiertem Stahl. Gebogene Glas-
Schiebedeckel. Digitale Temperaturregelung. AX1100 mit Dual Kompressor

Kondenswasserentleerung iiber eine Ablassleitung - manuelle Abtauung.

Dual Funktion: 0-+8° Chiller oder Tiefkiihltruhe -18°C

Inklusive Radersatz.

Inklusive Preisschild-Schiene

B Modell AX500DF AX700DF AX900DF AX1100DF
N p—
= _hé;.ﬁ-?-"'-:.
P__-______ - = -.‘“ Auflenmalde in mm 1475 x 757 x 858 | 2000 x 757 x 858 | 2000 x 890 x 880 | 2500 x 890 x 880
" . N Innenmalfe in mm 1320 x 605 x 610 | 1840 x 605 x 610 | 1840 x 730 x 650 | 2340 x 730 x 650
\"_\\\\ p R ————— -
A — ,
AR — Gewicht 80 kg 105 kg 133 kg 138 kg
N ‘ '_#—"—
) - ‘l Kapazitat in Liter 500 L 700 L 900 L 1100 L
===55%
AX1100DF - Isolierung in mm 75 75 75 75
LS
AX900DF Kiihlung Statisch Statisch Statisch Statisch
- E:\ Arbeitstemperaturen <-18°C <-18°C <-18°C <-18°C
s _ Temperaturregelung Digital Digital Digital Digital
S e —— e — =
s -_ \
5 "
_— - Defrostersystem Manuell Manuell Manuell Manuell
em————— _ 3 Umgebungstemperatur maximal +30° C/60% HR | +30° C/60% HR | +30° C/60% HR | +30° C/60% HR
#- Verdampfung des Kondenswasser Ablauf Ablauf Ablauf Ablauf
$ =
Gastyp R290 R290 R290 R290
AX700DF ® & Anschluss / Leistung 230V / 340W 230V / 535W 230V / 710W 230V / 950W
"' AXS00DF Taranschlag wechselbar Nein Nein Nein Nein
Modell Energieklasse kWh / Jahr Nettovolumen innen Innenlicht / Schioss LED/Ja LED/Ja LED/Ja LED/Ja
AX500DF D 2117 0,81 m? . . 5 Korbe 6 Korbe 6 Korbe 8 Korbe
Inklusive Zubehor 245 x 560 x 180mm | 280 x 560 x 180mm | 265 x 695 x 260mm | 265 x 695 x 260mm
AX700DF D 2482 1,06 m?
3
AXS00DF D 3431 1,35 m Preis 2.698,00 € 3.568,00 € 4.318,00 € 5.188,00 €
AX1100DF D 4015 1,87 m?
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EISsWIRFELBEREITER

Hochwertige Eiswiirfelbereiter mit wartungsarmen Spritzsystem.
Gehduse aus AISI304.
Luft- oder Wassergekiihlt lieferbar (bitte bei Bestellung angeben) .

VoLLETSWIIRFEL
SPrRITZSYSTEM - VOLLKEGEL

18gr Vollkegel-Elswiirfel.

Modell GH20A / GH20W GH30A / GH30W
AuRenmale in mm 365 x 495 x 600 365 x 495 x 690
Tagesproduktion 20 kg 30 kg

‘E:‘: Vorratsbehalter 6 kg 10 kg

‘: Gewicht 32 kg 34 kg
Gastyp R452a R452a

:Ei::'_ Anschluss / Leistung 230V /450W 230V /450W

Preis Luftgekiihlt 1.398,00 € 1.758,00 €
Preis Wassergekiihlt 1.398,00 €2 1.758,00 €
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VoLLETSWIURFEL EISsWIRFELBEREITER

SPrITZSYSsTEM - VOLLKEGEL

Hochwertige Eiswiirfelbereiter mit wartungsarmen Spritzsystem.
Gehduse aus AISI304.

Luft- oder Wassergekiihlt lieferbar (bitte bei Bestellung angeben) .
18gr Vollkegel-Elswiirfel.

a2 ) Modell GH40A / GH40W GH50A / GH50W
_ Q & Auflenmale in mm 500 x 585 x 685 500 x 585 x 795
\ ! 1
Tagesproduktion 40 kg 50 kg
Vorratsbehalter 15 kg 25 kg

|I I I‘III I‘I I|I 0
I I I | I | I I | Gewicht 45 kg 49 kg
HHHH A -
I I | | I | l | | Gastyp R452a R452a
II|I|I|I e
— GH50
Anschluss / Leistung 230V /570W 230V /750W
|||||I|I|I I I|| I 0
g -
I I I |‘| | | I l Preis Luftgekiihlit 2.028,00 € 2.288,00 €
_;_'Illl‘l_l,l_l—l—l——”""i'
GH40 Preis Wassergekiihlt 2.028,00 € 2.288,00 €
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VOoLLETSWURFEL EISsWIRFELBEREITER

CrRASHEIS

Hochwertige Crasheisbereiter.

Gehduse aus AISI304.

Luft- oder Wassergekiihlt lieferbar (bitte bei Bestellung angeben) .
Crasheis

Modell GH100A / GH100W
F
j : > Auflenmale in mm 500 x 670 x 696
v <
e 4
"
,.tl" .',..;} d Tagesproduktion 100 kg
S
Vorratsbehalter 15 kg
Gewicht 58 kg
T Iy
| I | | | I | | I ® Gastyp R452a
|I ‘ I I ' Illll‘ Anschluss / Leistung 230V /570W
L p-
Gl oo .
GH100
Preis Luftgekiihlt 3.828,00 €
Preis Wassergekiihlt 3.828,00 €
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SCHOCKFROSTER ScHELLKUHLER
UmLrurr DOF11/1 Epersrane RISII04Y

Monoblock-Struktur aus Edelstahl AISI 304, seidenmatte AuBenflache “Scotch Brite”, Starke der Isolierung 60
mm aus Schaum mit hoher Dichte 42 kg/m3, verstellbare FiiRe, Innenzelle mit abgerundeten Ecken fiir eine
optimale Reinigung, Fiihrungsschienen fiir Wannen GN1/1 oder 600X400 T3 GN2/3), Sonde zur

Messung der Kerntemperatur des Produkts inkludiert, Mikroschalter an der Tiir zur Blockierung des Ver-
dampfergeblases, elektronische Steuerung.

Modell

T3 GN2/3 D5SA AB 1203 AB 1805

AuBenmale in mm 660 x 650 x 430 | 800 x 825 x 1015 | 800 x 825 x 945 | 800 x 825 x 1015
Innenmalde in mm 360 x 330 x 200 | 660 x 400 x 400 660 x 400 x 330 600 x 400 x 400
Gewicht 52 kg 95 kg 80 kg 95 kg
AB1805
Kapazitat in Liter 331t 169 It 140 It 169 It
Isolierung in mm 60 60 70 70
Kihlung Umluft Umluft Umluft Umluft
AB 1203

. +70° / +3° C - 8kg +70° / +3° C - 18kg +90° / +3° C - 12kg +90° / +3° C - 18kg
Arbeitstemperaturen +70°/-18°C-5kg | +70°/-18°C-14kg | +90°/-18°C - 8kg +90°/-18° C - 14
Temperaturregelung Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch
Defrostersystem Manuell Manuell HeilRgas HeilRgas

Umgebungstemperatur maximal +38°C/60% HR | +38°C/60% HR | +38° C/60% HR | +38° C/60% HR

Verdampfung des Kondenswasser Manuell Manuell Manuell Manuell
Gastyp R290 R290 R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 450W 230V / 800W 230V / 770W 230V / 800W
Taranschlag wechselbar Nein Nein Ja Ja
Innenlicht / Schloss Nein / Nein Nein / Nein Nein / Nein Nein / Nein
Zubehor inklusive 3 Schienenpaare | 5 Schienenpaare | 3 Schienenpaare | 5 Schienenpaare
Preis 2.848,00 € 4.288,00 € 4.558,00 € 5.378,00 €
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SCHOCKFROSTER
Umrurr O711/71 Epersrar. RAISII0

SCHNELLKUHLER

Monoblock-Struktur aus Edelstahl AISI 304, seidenmatte AuBenflache “Scotch Brite”, Starke der Isolierung 60
mm aus Schaum mit hoher Dichte 42 kg/m3, verstellbare FiiRe, Innenzelle mit abgerundeten Ecken fiir eine
optimale Reinigung, Fiihrungsschienen fiir Wannen GN1/1 oder 600X400, Sonde zur

Messung der Kerntemperatur des Produkts inkludiert, Mikroschalter an der Tiir zur Blockierung des Ver-

dampfergeblases, elektronische Steuerung.

Modell AB 4010 AB 5514

Auflenmale in mm 800 x 825 x 1645 800 x 825 x 2170

Innenmalfie in mm 660 x 400 x 670 660 x 400 x 1170

Gewicht 150 kg 210 kg

Kapazitat in Liter 241 1t 319 1t

Isolierung in mm 70 70

Kihlung Umluft Umluft

Arbeitstemperaturen +9(3° / +3°° C - 90““/ 40kg +9(°)° / +3: C - 90““/ 50kg
+90°/-18° C - 240"/ 28kg +90°/-18° C - 240/ 38kg

Temperaturregelung

Elektronisch

Elektronisch

Defrostersystem

HeilRgas

HeilRgas

Umgebungstemperatur maximal

+38° C/60% HR

+38° C/60% HR

AB 5514 Verdampfung des Kondenswasser Automatisch Automatisch
AB 4010 Gastyp R290 R290
Anschluss / Leistung 230V / 1300W 400V / 2500W
Taranschlag wechselbar Ja Ja
Innenlicht / Schloss Nein / Nein Nein / Nein

Zubehor inklusive

10 Schienenpaare

15 Schienenpaare

Preis

7.078,00 €

10.628,00 €
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Allgemeine Geschéafts-/Lieferbedingungen Gastro Performance GmbH

I. Geltungsbereich

1. Samtliche unserer Lieferungen und Leistungen (im nachfolgenden ,Lieferungen“ genannt), auch kiinftige, erfolgen ausschlieBlich nach MaRgabe unserer nachfolgen-
den Geschafts-/Lieferbedingungen. Erganzende oder abweichende Bedingungen des Kunden (nachfolgend als ,Kaufer“ bezeichnet, unbeschadet, ob Kauf-, Werk- oder
Werklieferungsvertrage abgeschlossen werden) gelten nicht, denselben wird widersprochen.

2. Unsere Lieferbedingungen gelten nur gegeniiber Personen, die bei Abschluss eines Rechtsgeschéftes mit uns in Ausiibung ihrer gewerblichen oder selbstéandigen
beruflichen Tatigkeit oder als 6ffentlich rechtliche Kérperschaft handeln (Unternehmer im Sinne von § 14 BGB).

II. Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt mit uns erst dann zustande, wenn wir einen Antrag des Kaufers binnen 4 Wochen ab dessen
Abgabe schriftlich annehmen oder wir mit den Lieferungen beginnen. Diese gilt auch fiir Geschafte, welche von unseren Handelsvertretern vermittelt wurden.

2. MaRgebend fiir den Inhalt des Vertrages sind unser Angebot, der schriftliche Vertrag sowie diese Lieferbedingungen.

3. Erklarungen zur Beschaffenheit und Haltbarkeit der Ware, mit denen wir dem Kéufer unbeschadet seiner gesetzlichen Anspriiche zusatzliche Rechte einrdumen,
stellen nur dann eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie im Sinne des § 443 BGB dar, wenn wir sie ausdricklich als Garantie bezeichnet haben.

4. Die Ware darf im Rahmen der handelsiiblichen Qualitatstoleranzen von der vereinbarten Beschaffenheit, insbesondere in Farbe, Form, Konstruktion, Struktur und
Maserung abweichen, soweit die Abweichung fiir den Kaufer zumutbar ist. Fir die Einhaltung der MaRe und technischen Daten gelten die Angabe des Herstellers. Von
uns angegebene MaRe und Daten in Angeboten und Auftragsbestétigungen gelten nur annahernd.

Ill. Lieferung, Gefahrlibergang

1. Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk des Herstellers bzw. Lager, es sei denn wir haben die Versendung der Ware von einem anderen Ort mit dem Kéaufer vereinbart.
Der Kéaufer tragt die grundsatzlich die Kosten der Versendung, diese sind nicht Bestandteil des Katalog-/Internetpreises.

2. Teillieferungen unsererseits sind zulassig, soweit sie dem Kaufer zumutbar sind. Die dadurch entstehenden Mehrkosten tragen wir, falls der Kaufer den Grund fiir die
Teillieferung nicht zu vertreten hat.

3. Die Gefahr des zufélligen Untergangs oder der zufélligen Beschadigung der Ware geht in dem Zeitpunkt auf den Kaufer iiber, in welchem wir die Ware einem Spe-
diteur, dem Frachtfiihrer oder der sonst zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt zum Versand Ubergeben haben, spatestens jedoch mit dem
Verlassen des Werks bzw. des Lagers. Ist die Ware versandbereit und verzdgert sich die Versendung aus Griinden, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr
mit dem Zugang der Versandanzeige beim Kaufer auf diesen uber. Dies gilt auch dann, wenn fiir die Lieferung ,frachtfrei vereinbart worden ist.

4. Wir sind zum Abschluss einer Transportversicherung nicht verpflichtet, es sei denn wir haben dies mit dem Kéaufer ausdriicklich vereinbart. In jedem Fall tragt der
Kaufer die Versicherungskosten. Unberlicksichtigt dessen hat der Kaufer, oder sein Kunde bei erkennbaren Transportschaden dieses unverziglich zu vermerken und
eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen, sowie den Verkaufer hiervon unverziiglich zu unterrichten.

5. Der Kunde verzichtet auf die Riickgabe von Verpackungen und wird diese ordnungsgeman entsorgen. Andernfalls akzeptiert dieser eine Nachbelastung in Hohe von
5 % des Bruttokaufpreises.

V. Anwendbares Recht, Erfiillungsort, Gerichtsstand

1. Der Vertrag unterliegt ausschlieRlich deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Ubereinkommens iiber Vertrége tiber den internationalen Warenkauf (CISG).

2. Erflillungsort, auch fiir Zahlungen des Kaufers, ist unser Geschéaftssitz.

3. Soweit der Kaufer Kaufmann ist, ist ausschlielicher beiderseitiger Gerichtsstand firr alle sich aus dem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden
Streitigkeiten unser Geschaftssitz im Zeitpunkt der Bestellung/Auftragserteilung. Wir haben jedoch auch das Recht, den Kaufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu
verklagen.

VI. Technische Angaben/Bilder

Die Bilder und Beschreibungen dienen zur Veranschaulichung der Waren zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Anderungen, optischer oder technischer Art, wird aus-
driicklich vorbehalten. Die Lichtbilder unterliegen dem Urheberschutz und eine weitergehende Verwendung muss ausdriicklich von uns freigegeben werden.

IV. Lieferfristen, Lieferhindernisse, Riicktrittsrechte

1. Unsere Lieferfristen und Liefertermine sind keine fixen Termine, es sei denn wir haben einen verbindlichen Liefertermin mit dem Kéufer im Vertrag vereinbart.

2. Verzdgert sich der Liefertermin, weil vom Kéufer nachtraglich in Auftrag gegebene Sonderbestellungen und Anderungswiinsche nicht rechtzeitig fertig gestellt werden,
so verlangert sich die Lieferfrist angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzégerung zu vertreten haben.

3. Die Einhaltung eines vereinbarten Liefertermins setzt die Klarung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemafie Erfiillung der Verpflichtungen
und Obliegenheiten des Kaufers (z.B.: die rechtzeitige Mitteilung der Kundenangaben, vollstandige Klarung der Kundenwiinsch oder die Leistung etwaiger Vorauszah-
lungen) voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig erfillt, so verlangert sich die Lieferfrist angemessen; dies gilt nicht, wenn
wir die Verzégerung zu vertreten haben.

4. Falle hoherer Gewalt (unvorhergesehene, von uns unverschuldete Umstande und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht hatten
vermieden werden kénnen, z.B. Arbeitskdmpfe, Krieg, Feuer, Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behérdliche MaRnahmen) unterbrechen fiir die Zeit ihrer Dauer
und im Umfang ihrer Wirkung die bestehende Lieferverpflichtung, auch wenn wir uns bereits im Lieferverzug befinden.

5. In den Fallen dieser Ziffer IV, vorstehende Nr. 4 behalten wir uns das Recht vor, vom Vertrag zurlickzutreten, wenn wir den Kaufer unverziiglich iber den Eintritt der
héheren Gewalt informiert haben und dem Kaufer unverziiglich etwaig erfolgte Gegenleistungen erstatten. Wir verpflichten uns ausdriicklich zur unverziglichen Informa-
tion und Riickerstattung gegenliber dem Kéaufer.

6. Verzogert sich die Lieferung aus von uns zu vertretenden Griinden, haften wir ausschlieRlich nach den gesetzlichen Vorschriften vorbehaltlich der Haftungsbeschran-
kungen der nachfolgenden Ziffer VII.

VII. Preise und Zahlungen

1. Unsere Preise gelten netto ab Werk bzw. Lager ausschlielich Fracht, Porto und Transportversicherung, es sei denn, wir haben mit dem Kaufer etwas anderes verein-
bart.

2. Unsere Preise setzen gewohnliche Verfrachtungs- und Transportverhaltnisse voraus, sofern diese Preisbestandteil sind. Mehrkosten, welche durch Erschwerung oder
Behinderung der Fracht oder Transportverhaltnisse entstehen, trégt der Besteller. Dasselbe gilt fiir Fehlfrachten, soweit diese nicht von uns zu vertreten sind.

VIIl. Rechte und Pflichten des Kaufers bei Mangeln

1. Der Kaufer hat die Ware bei Lieferung auf Mangel zu untersuchen, selbiges gilt auch dann, wenn die Lieferung auf Weisung des Kaufers an dessen Kunden erfolgt.
Erkennbare Mangel hat der Kaufer uns unverziiglich anzuzeigen. Verborgene Méngel hat der Kaufer uns unverziiglich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Unterlasst
der Kaufer die unverzigliche Untersuchung der Ware und Riige des Mangels, kann sich der Kaufer auf den Mangel nicht berufen.

2. Ist die Ware bei der Lieferung neu hergestellter Sachen mangelhaft, steht dem Kéufer zunachst nur ein Recht auf Nacherfiillung zu, es sei denn, die Nacherfillung ist
dem Kaufer unzumutbar. Das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Nachlieferung steht ausschlieRRlich der Gastro Performance GmbH zu. Schilagt die Nacherfiil-
lung zweimal fehl oder wird sie von uns verweigert, steht dem Kaufer nach seiner Wahl ein Recht auf angemessene Minderung oder Ricktritt zu.

3. Fur Schadenersatzanspriiche des Kaufers gelten die Bestimmungen der Ziffer VII dieser Lieferbedingungen.

4. Sind von mehreren verkauften Waren nur einzelne mangelhaft oder von einer verkauften Ware nur einzelne Teile mangelhaft, beschrankt sich ein etwaiges Ruiicktritts-
recht des Kaufers auf die einzelne mangelhafte Ware oder den mangelhaften Teil. Dies gilt nicht, wenn die einzelne mangelhafte Ware oder der mangelhafte Teil von
den Ubrigen Waren oder Teilen nicht ohne Beschadigung oder FunktionseinbuRen getrennt werden kann oder dies fir den Kaufer unzumutbar ist. Die Griinde fir die
Unzumutbarkeit sind vom Kaufer darzulegen.

5. Soweit wir unsere Ware nach den individuellen Anforderungen des Kaufers besonders anfertigen, kann der Kaufer den Vertrag bis zur Fertigstellung unserer Ware
nur aus wichtigem Grund kiindigen. Kein wichtiger Grund liegt vor, wenn die Ware mit Mangeln behaftet ist, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Ware nur
unerheblich mindern. Fiir die Richtigkeit von Kostenvoranschlégen, die dem Vertrag zugrunde gelegt wurden, {ibernehmen wir keine Gewahr. Im Ubrigen gilt § 651 BGB.
6. Soweit ein Mangel durch eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie des Herstellers gedeckt ist, ist der Kaufer verpflichtet, seinen Garantieanspruch zunachst
auRergerichtlich gegeniiber dem Hersteller geltend zu machen. Wird der Anspruch des Kaufers wegen eines Mangels auRergerichtlich nicht vom Hersteller befriedigt,
stehen dem Kaufer die Anspriiche nach dieser Ziffer VI Nr. 1 — 6 zu.

7. Ist die Ware bei der Lieferung gebrauchter Sachen mangelhaft, stehen dem Kaufer keine Rechte wegen eines Mangels der Ware zu. Fur Schadenersatzanspriiche
des Kaufers gelten die Bestimmungen der Ziffer VIl dieser Lieferbedingungen mit der MaRgabe, dass unsere Haftung im Fall von Ziffer VII Nr. 2 bei einfacher Fahrlas-
sigkeit ausgeschlossen ist.

VIII. Haftungsbeschrankung, Ricktrittsausschluss bei bestimmten Pflichtverletzungen

1. Wir haften bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen in jedem Fall unbeschrénkt fiir von uns verschuldete Schaden an Leben, Kérper und Gesundheit sowie
verschuldensunabhangig nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit das Produkt von uns hergestellt wurde.

2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir fiir Schaden bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit grundsatzlich unbeschrankt, bei einfacher Fahrlassigkeit
beschrankt auf den Ersatz des vorhersehbaren und vertragstypischen Schadens.

3. In allen sonstigen Fallen sind Schadenersatzanspriiche gleich aus welchem Rechtsgrund gegen uns ausgeschlossen, soweit nicht eine vorsatzliche oder grob
fahrlassige Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfiillungsgehilfen vorliegt. Unsere Haftung ist bei grober Fahrlassigkeit auf den
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4. Rechte des Kaufers, sich wegen einer von uns nicht zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Ware bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu I6sen, sind
ausgeschlossen.

5. Soweit unsere Haftung nach den vorstehenden Absatzen ausgeschlossen oder beschrankt ist, gilt dies auch fir die Haftung unserer Erfiillungs- und Verrichtungsge-
hilfen.

X. Eigentumsvorbehalt, Pflichten des Kaufers

1. Séamtliche gelieferten Sachen bleiben bis zur Erflillung aller, auch zukiinftigen Forderungen, auch der jeweiligen Saldoforderungen, aus der laufenden Geschafts-
verbindung unser alleiniges Eigentum. Eine Verpfandung, Sicherheitsiibereignung oder sonstige Verwertung ist untersagt, es sei denn, der Erwerb erfolgt gerade zum
Zweck der WeiterveraufRerung. In diesem Fall ist der Kaufer widerruflich berechtigt, das Vorbehaltsgut im Rahmen eines ordnungsgemaRen Geschéaftsbetriebes im
eigenen Namen weiter zu verdufRern, solange er mit seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenuber nicht in Verzug ist.

2. Die aus dem Weiterverkauf oder sonstigen Rechtsgrund (z.B. Versicherung, unerlaubte Handlung) bezlglich der Vorbehaltsware entstandenen Forderungen ein-
schlieBlich samtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Kaufer bereits hiermit in Hohe des Rechnungswertes sicherungshalber an uns ab. Dies gilt auch fir
den Fall, dass nach den vorstehenden Beschrankungen eine WeiterveraufRerung nicht zulassig war. Wir nehmen die Abtretung an. Steht uns an der Vorbehaltsware nur
Miteigentum zu, so beschrankt sich die Vorausabtretung auf den prozentualen Anteil der Forderung, der dem prozentualen Anteil unseres Miteigentums auf der Basis
des Rechnungswertes entspricht.

3. Der Kaufer ist widerruflich berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen im eigenen Namen und fiir unsere Rechnung einzuziehen. Diese Einziehungsermachti-
gung kann widerrufen werden, wenn der Kaufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemaf nachkommt. Im Fall des berechtigten Widerrufs hat der Kaufer
bzw. sein Rechtsnachfolger oder Insolvenzverwalter auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner nebst Adressen bekannt zu geben, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehérenden Unterlagen auszuhandigen und dem Schuldner die Abtretung unverziglich anzuzeigen.

4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kéaufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverziiglich benachrichtigen.

5. Bei Zahlungsverzug des Kéaufers sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kaufers heraus zu verlangen, wenn wir vom Vertrag zuriickgetreten sind.

XI. Garantie

1. Die Gastro Performance GmbH gewahrt auf alle Produkte in diesem Katalog eine Garantie von 2 Jahren. Es beginnt die Frist fiir die Berechnung der Garantiedauer
mit Rechnungsdatum. Der rdumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschlland. Die Garantie bezieht sich auf die Mangelfreiheit des
beworbenen Produktes, einschlieRBlich Funktionsféhigkeit, Material- oder Produktionsfehler.

Sollte wahrend der Garantiezeit ein Mangel auftreten, so gewahrt die Gastro Performance GmbH im Rahmen dieser Garantie eine der folgenden Leistungen nach
seiner Wahl. Kostenfreie Reparatur der Ware oder kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen oder generaliiberholten Artikel. Die Transportkosten
werden im berechtigten Garantiefall von der Gastro Performance GmbH (ibernommen.

Nicht unter Gewabhrleistung fallen: Leuchtmittel, Verschleifteile, Scharniere, Schlduche, Elektronische Platinen und Glas.

2. Nicht unter Garantie fallen Mangel die aufgrund falscher Montage, mangelnder Wartung / Reinigung und falscher Handhabung entstanden sind. Alle wasserfiihrenden
Gerate mussen mit geeigneten Mitteln vor Kalkschéden geschiitzt werden. Die Abwicklung der Garantieanspriiche wird ausschlief3lich von der Gastro Performance
GmbH entschieden.

4. In den 24 Monaten Garantiezeit unterliegt es alleine der Gastro Performance GmbH wie, wo und von wem der Schaden repariert wird. Anspriiche wegen dem Ausfall
des Gerates hat der Kaufer nicht.

5. Grundvorraussetzung fir einen Garantieanspruch ist eine fachmanische Montage und Einweisung von einem der Gastro Performance GmbH autorisiertem Fachper-
sonal sowie die Wartung und Reinigung der Gerate wie in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben.

6. Anspriiche von Folgeschaden des Kunden wegen einem Mangel sind ausgeschlossen.

Stand 01.05.2022
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Auszug aus der Verordnung

Artikel 2

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/1094 DER KOMMISSION
vom 5. Mai 2015
zur Erganzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energie-

verbrauchskennzeichnung von gewerblichen Kiihllagerschranken

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

(1) In dieser Verordnung sind Anforderungen an die Kennzeichnung gewerblicher Kiihllagerschranke sowie an die
Bereitstellung erganzender Informationen zu diesen Produkten festgelegt.

(2) Diese Verordnung gilt fur netzbetriebene gewerbliche Kiihllagerschranke einschlie3lich solcher, die fir die Kiihlung
von Lebensmitteln und Tiernahrung verkauft werden.

(3) Diese Verordnung gilt nicht fur:

a) gewerbliche Kiihllagerschranke, die nicht hauptsachlich mit Strom betrieben werden;

b) gewerbliche Kiihllagerschranke, die mit einem getrennten Verfliissigungssatz betrieben werden;

c) offene Schranke, bei denen das Offensein eine wesentliche Voraussetzung fiir ihnren Haupteinsatzzweck darstellt;
d) Kuhllagerschranke, die speziell fir die Lebensmittelverarbeitung ausgelegt sind, wobei es fiir die Anwendung der
Ausnahmeregelung nicht ausreicht, wenn der Schrank nur ein speziell fiir die Lebensmittelverarbeitung ausgelegtes
Fachnumfasst und dieses einen Nettorauminhalt von weniger als 20 % des gesamten Nettorauminhalts des Schran-
kes aufweist;

e) Kuhllagerschranke, die ausschlieBlich fiir das kontrollierte Auftauen gefrorener Lebensmittel ausgelegt sind, wo-
bei es fir die Anwendung der Ausnahmeregelung nicht ausreicht, wenn der Schrank nur ein ausschlieRlich fur das
kontrollierte Auftauen gefrorener Lebensmittel ausgelegtes Fach aufweist;

f) Saladetten;

g) Kuhltheken und andere Lagerschranke ahnlicher Art, die auler fur die Kiihlung und Lagerung hauptséachlich fur
das Ausstellen und den Verkauf von Lebensmitteln bestimmt sind;

h) Kihllagerschranke mit einem Kihlkreislauf ohne Kaltdampfkreisprozess;

i) Sonderanfertigungen gewerblicher Kihllagerschranke, die nach den Vorgaben des jeweiligen Kunden einzeln
hergestellt werden und nicht mit anderen gewerblichen Kiihllagerschranken gemafR der Begriffsbestimmung 9 in
Anhang | gleichwertig sind;

j) Kuhl-Gefrierkombinationen;

k) Gerate mit statischer Kuihlung;

I) Einbau-Kuhllagerschranke;

m) Kiihllagerschranke fir Rollbehalter oder mit Durchreiche;

n) Gefriertruhen.

Begriffsbestimmungen
Fir die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

a) ,Gewerblicher Kiihllagerschrank® bezeichnet eine warmegedammte Kihlvorrichtung mit mindestens einem (ber eine oder meh-
rere Turen oder Schubladen zugéanglichen Fach, die in der Lage ist, die Temperatur von Lebensmitteln

standig innerhalb vorgeschriebener Grenzen bei einer Kihl- oder Gefrierbetriebstemperatur aufrechtzuerhalten, einen
Kaltdampfkreisprozess nutzt und fiir die Lagerung von Lebensmitteln auBerhalb von Haushalten, jedoch nicht fir

deren Ausstellung oder Entnahme durch Kunden, bestimmt ist;

b) ,Lebensmittel“ bezeichnet Nahrungsmittel, Zutaten und Getranke, einschlieRlich Wein, sowie andere hauptsachlich firden Ver-
zehr bestimmte Dinge, die einer Kiihlung bei bestimmten Temperaturen bedurfen;

c) ,Einbau-Kiihllagerschrank” bezeichnet ein ortsfestes, isoliertes Kiihlgerat, das zum Einbau in einen Schrank, eine
vorbereitete Wandaussparung oder einen ahnlichen Ort vorgesehen ist und eine Dekorabdeckung erfordert;

d) ,Kihllagerschrank fiir Rollbehalter” bezeichnet einen gewerblichen Kihllagerschrank mit einem besonderen Fach, das Produkt-
behalter mit Rollen aufnehmen kann;

e) ,Kuhllagerschrank mit Durchreiche“ bezeichnet einen gewerblichen Kuihllagerschrank, der von beiden Seiten zuganglich ist;

f) ,Kuhllagerschrank mit statischer Kiihlung” bezeichnet einen gewerblichen Kihllagerschrank ohne Zwangsumwalzung
der Innenluft, der speziell fir die Lagerung von temperaturempfindlichen Lebensmitteln oder zur Vermeidung des
Antrocknens von Lebensmitteln, die ohne dichte Verpackung gelagert werden, ausgelegt ist, wobei ein
Kuhllagerschrank, der nur ein einziges Fach mit statischer Kiihlung aufweist, nicht als Kiihllagerschrank mit statischer
Kihlung gilt;

g) »,offener Kuhllagerschrank® bezeichnet einen gewerblichen Kuhllagerschrank, dessen gekuhlter Innenraum von auf3en
ohne Offnen einer Tiir oder Schublade zugénglich ist, wobei es fiir die Bezeichnung als offener Kiihllagerschrank

nicht ausreichend ist, dass er mit einem einzigen von auRen ohne Offnen einer Tiir oder Schublade zugénglichen

Fach ausgestattet ist, dessen Nettorauminhalt weniger als 20 % des Gesamtrauminhaltes des gewerblichen
Kuhllagerschranks ausmacht;

h) ,Saladette” bezeichnet einen gewerblichen Kuihllagerschrank, der in der vertikalen Ebene Uber eine oder mehrere
Turen oder Schubladenfronten sowie auf der Oberseite liber Aussparungen verfiigt, in die Behalter zur
vorubergehenden Lagerung eingesetzt werden kénnen, um Lebensmittel wie Pizzabeldge oder Salate leicht zuganglich zu lagern;

i) ,Kombilagerschrank” bezeichnet einen gewerblichen Kihllagerschrank, der mindestens zwei Facher mit
unterschiedlichen Temperaturen zum Kuhlen und Lagern von Lebensmitteln aufweist;

j) ,KUuhl-Gefrierkombination* bezeichnet einen Kombilagerschrank, der mindestens ein ausschlieRlich fiir Kihlbetriebstemperaturen
bestimmtes Fach sowie ein ausschlieflich fiir Gefrierbetriebstemperaturen bestimmtes Fach aufweist;

k) ,Gefriertruhe” bezeichnet ein Gefriergerat mit einem oder mehreren Fachern, in dem die Facher von der Oberseite des

Gerats aus zuganglich sind, oder das tUber sowohl von oben zu 6ffnende Facher als auch aufrecht angeordnete Facher verfligt, bei
dem aber der Bruttorauminhalt der von oben zu 6ffnenden Facher 75 % des gesamten Bruttorauminhalts des Gerats iberschreitet.
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